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Beste klant, 
 
Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen en dat u voor uw automatisering dit Hotraco Agri product 
gekozen heeft! 
 
Wij zullen er samen met onze dealer alles aan doen om u het optimale rendement uit uw investering te laten 
halen. 
 
Voor eventuele vragen en ondersteuning kunt u te allen tijde terecht bij uw Hotraco Agri dealer. 
Hotraco Agri BV beschikt over een 24-uurs service-organisatie, die bij calamiteiten met adviezen voor u klaar 
staat. Het telefoonnummer is +31 77 327 5020 (24 uur per dag, 365 dagen per jaar). 
 
Wij danken u nogmaals voor uw keuze en zien eventuele suggesties over onze producten met belangstelling 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.W. Fetter 
Directeur 
 
 
 
 
 

Over deze handleiding 
 
Lees eerst deze handleiding grondig door voordat u dit apparaat gaat installeren en in gebruik gaat nemen. 
Let daarbij vooral op de veiligheidsinstructies. 
 
Alle rechten zijn voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze handleiding is niet toegestaan 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotraco Agri BV. Hotraco Agri BV houdt zich het recht 
voor wijzigingen in de handleiding aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Hotraco Agri BV kan 
echter geen garantie geven voor deze handleiding. 
 
Deze uitgave en de informatie die zij bevat is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht 
u onverhoopt toch een fout ontdekken, verzoeken wij u vriendelijk Hotraco Agri BV hiervan in kennis te 
stellen. 
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1. Inleiding 
 
De Sirius-CU is een computer voor het 
sturen van gordijnen in een rundveestal op 
basis van de ruimtetemperatuur of THI-
waarde. Met behulp van de meetgegevens 
van een weerstation kan de stand van de 
gordijnen aangepast worden aan de 
weersomstandigheden. Naast de gordijnen 
kunnen ook ventilatie, verwarming, koeling 
en luchtvochtigheid geregeld worden. Met de 
ingebouwde schakelklokken kunnen onder 
andere de verlichting en een stroverdeler 
gestuurd worden. Bij de stroverdelerklok 
worden de gordijnen gesloten als de 
stroverdeler actief is. Met de verlichtingsklok 
kan verlichting in- of uitgeschakeld worden, 
afhankelijk van de gemeten lichtsterkte in de 
stal. 
 
De bediening is opgebouwd met duidelijke symbolen waardoor u in één oogopslag ziet waarmee u bezig bent. 
Hierbij is het mogelijk om bij belangrijke instellingen gebruik te maken van curven, waardoor bijvoorbeeld de 
gewenste temperatuur automatisch aangepast wordt aan de leeftijd van de dieren. 
 
Door gebruik te maken van een extra communicatiemodule en 
het managementprogramma Rainbow+CU kan de Sirius-CU 
op afstand bestuurd worden vanaf uw PC. Ook hier staat het 
bedieningsgemak en de grafische weergave centraal. In één 
oogopslag ziet u een overzicht van alle afdelingen op uw 
bedrijf, welke systemen binnen elke afdeling geactiveerd zijn 
en of er een alarm in één van de afdelingen opgetreden is. 
Daarnaast kunnen de klimaatgegevens uitgebreid gelogd 
worden. 
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2. Veiligheidsinstructies en waarschuwingen 
 
Deze handleiding bevat alle nodige informatie voor het aansluiten, inregelen en bedienen van dit product. 
Lees de handleiding zorgvuldig door alvorens u het product gaat installeren en gebruiken. 
 
Dit apparaat valt onder de garantie- en aansprakelijkheidsregeling, zoals o.a. bepaald in de algemene 
Hotraco Agri verkoopvoorwaarden, die op de overeenkomst waarmee dit apparaat is geleverd, van 
toepassing zijn geweest. 
 
 

2.1 Toepassing 
 
De Sirius-CU is uitsluitend geschikt voor het regelen en sturen van de hierna genoemde systemen in een 
rundveestal: stalschermen, ventilatiesystemen, verwarming, koeling, luchtbevochtiger, verlichting en/of 
stroverdeler. Deze systemen worden gestuurd op basis van metingen van: temperatuur, luchtvochtigheid, 
stalschermpositie, weerstation en/of lichtniveau. Daarnaast is de Sirius-CU geschikt voor het aansturen van 
systemen die in- of uitschakelen op tijdbasis. 
 
Gebruik anders dan hierboven beschreven is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Hotraco 
Agri BV. 
 
De Sirius-CU is in alle gevallen geen veiligheidscomponent. 
 
 

2.2 Montagevoorschriften 
 
De installatie van het systeem waarvan de Sirius-CU deel uit maakt dient te worden verzorgd door een 
erkende installateur, volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen. 
 
Hotraco Agri BV wijst er op dat wanneer de Sirius-CU toegepast wordt voor het sturen van bewegende 
systemen, de Machinerichtlijn 2006/42/EG van toepassing is. 
 
Door de aard van de regelingen van de Sirius-CU kan een schermsysteem op elk willekeurig moment 
starten. Hotraco Agri BV wijst u erop dat hierdoor risico’s en gevaar van beknelling aanwezig kan zijn op het 
moment dat een schermsysteem in werking is. Daarom is de aanwezigheid van personen in de directe 
nabijheid van het schermsysteem verboden. Het schermsysteem moet voorzien zijn van afschermingen 
en/of beveiligingsinrichtingen. 
 
Installeer in de nabijheid van de Sirius-CU een afsluitbare werkschakelaar waarmee de Sirius-CU van de 
voedingspanning kan worden losgekoppeld. 
 
Elektromotoren die aangestuurd worden via de Sirius-CU mogen nooit aangesloten worden zonder een 
geschikte motorbeveiliging, afsluitbare werkschakelaar. Het schermsysteem moet voorzien zijn van 
afschermingen en/of beveiligingsinrichtingen. 
 
Het is niet toegestaan om externe apparaten aan te sluiten die niet beschikken over SELVII of Class II 
voeding. 
 
Het is noodzakelijk om het alarmcontact van de Sirius-CU op een centrale alarmeenheid aan te sluiten. 
Bovendien adviseert Hotraco Agri BV om een extra onafhankelijke alarminstallatie te installeren (bijv. een 
min./max. thermostaat). Hotraco Agri BV heeft er alles aan gedaan om bij calamiteiten afdoende te 
alarmeren. Helaas kan Hotraco Agri BV dit nooit 100% garanderen. 
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Indien de Sirius-CU deel uitmaakt van een klimaatbesturingssysteem, willen wij u er op wijzen dat het 
zuurstofgehalte in de geregelde ruimte altijd gewaarborgd moet blijven, ook in noodsituaties. Voor het 
waarborgen van het zuurstofgehalte adviseren wij een noodsysteem dat periodiek gecontroleerd moet 
worden op een juiste werking. Een noodsysteem kan bestaan uit: 
- noodstroomaggregaat; 
- noodopeningssystemen; 
- mogelijkheid voor handmatige bediening. 
 
Indien dit product ingebouwd wordt in een schakelkast, anders dan door de firma Hotraco Agri BV, vervalt de 
garantie. 
 
 

2.3 Gebruiksvoorschriften 
 
De Sirius-CU mag alleen bediend en ingesteld worden door personen die op de hoogte zijn van de in deze 
handleiding beschreven bedieningsinstructies. 
 
De persoon die de Sirius-CU bedient of instelt, moet op de hoogte zijn van alle potentiële gevaren van de 
systemen die de Sirius-CU aanstuurt. 
 
U mag de stalschermen (gordijnen) alleen handbediend sturen als dit op een veilige wijze kan. Daarom is de 
aanwezigheid van personen in de directe nabijheid van het schermsysteem verboden. Het schermsysteem 
moet voorzien zijn van afschermingen en/of beveiligingsinrichtingen. Controleer vooraf of de situatie veilig is. 
 
De computer is een elektronisch apparaat en u moet er altijd rekening mee houden dat een eventuele 
technische storing op kan treden. 
 
Een defecte Sirius-CU is onveilig! Stel bij een defect, de systemen waarin de Sirius-CU toegepast wordt 
buiten gebruik totdat de Sirius-CU weer hersteld is. 
 
Laat de Sirius-CU bij voorkeur zoveel mogelijk onder spanning staan. Bij voorkeur de computer gedurende 
de leegstand niet uitzetten, om condensvorming door afkoeling te voorkomen. 
 
Gebruik geen stromend water voor het schoonmaken van uw computer. De computer is spatwaterdicht, 
maar niet waterproof! 
 
 
  



 

 
Bediening - Handleiding Sirius-CU 

 

4  3.19/NLD/Mei 2016 
 

 

3. Bediening 
 
Om de Sirius-CU te bedienen, is deze uitgevoerd met diverse toetsen, schakelaars en een grafisch display. 
De toetsen zijn te verdelen in: 
 

Regeling toetsen: 
 

Temperatuur   

 
 

Gordijnen 

 
 

Weerstation 

 
 

Ventilatie 

 
 

Verwarming 

 
 

Koeling 

 
 

Luchtvochtigheid 

 
 

Schakelklokken 

     

Tijd/Datum-toets: 
 

Tijd / Datum 
  

     

Installatietoets: 
 

Installatie / 
Systeeminstellingen 

  

     

Navigatietoetsen: 

  Verplaatsen cursor 
  

  
Verhogen waarde / 
Vorige regel 

  

  
Verlagen waarde / 
Volgende regel 

  

  Bevestigen waarde 
  

 
 

3.1 De uitlezing 
 
Op de display kan op verschillende manieren informatie verschijnen. De belangrijkste manieren zullen in dit 
hoofdstuk nader worden toegelicht. 
 

  Hoofdgroepuitlezing    Instellingenuitlezing 

 
→ 

 

← 
 

→ 
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In de hoofdgroep worden actuele gegevens en/of de status van de regelingen weergegeven. Deze gegevens 
kunnen opgevraagd worden door op de toets van de betreffende regeling te drukken. 
 
De gegevens in de hoofdgroep kunnen niet gewijzigd worden. Wilt u instellingen wijzigen die betrekking 
hebben op de regeling uit de hoofdgroep, dan drukt u nogmaals op de toets van die regeling. U komt dan in 
de Instellingenuitlezing. Drukt u nogmaals op de toets van dezelfde regeling dan gaat men weer terug naar 
de Hoofdgroepuitlezing. Wanneer gedurende 5 minuten geen toets ingedrukt is, verschijnt automatisch de 
Hoofdgroepuitlezing van de temperatuur (= gemeten ruimtetemperatuur). 
In hoofdstuk 11 is een overzicht opgenomen van de mogelijke hoofdgroepen en instellingen. Gegevens die 
betrekking hebben op regelingen die niet geactiveerd zijn, worden automatisch overgeslagen en kunnen dus 
niet opgevraagd worden. 
 
 

3.2 Opvragen en wijzigen van instellingen 
 
Druk op de toets van de gewenste regeling. Hierdoor verschijnt de Hoofdgroepuitlezing. Door nogmaals op 
de toets te drukken komt u in de Instellingenuitlezing. Met  of  kunt u dan de gewenste Instellingen 
opvragen. 
 
Bijv. Streeftemperatuur: 

 

 

 

Wijzigen: 

 

Bevestigen:  
 

 
Voorbeeld: Streeftemperatuur wijzigen van 21,0 °C in 22,0 °C 

- Druk op  : de hoofdgroep Temperatuur verschijnt. 
 

- Druk nogmaals op  : de cursor verschijnt linksonder. 
 

- Druk op  : de cursor verplaatst naar de waarde. 
 

- Druk 10x op  of houd deze toets ingedrukt tot de waarde op 22,0 °C staat. 

- Druk op:  de instelling is gewijzigd. 
 

 
 
Opmerking 

Als u tijdens het wijzigen de veranderde waarde niet wilt bevestigen, druk dan op . De oude instelling 
verschijnt weer op het display en de cursor gaat naar de begin positie. 

Het wijzigen van instellingen die meerdere waarden bevatten zoals curve of start/stop tijden gaat op een 
andere manier. De curven worden in het volgende hoofdstuk uitgelegd en de instellingen met start/stop 
tijden worden bij de schakelklokregeling beschreven. windcorrectiecurven zijn speciale curven die in 
hoofdstuk 4.2.3 worden uitgelegd. 
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3.3 Curven 
 
Een curve is een instelling die met het verstrijken van de tijd automatisch aangepast wordt. In een curve 
kunnen maximaal 10 instellingen ingevoerd worden met voor iedere instelling een dagwaarde die aangeeft 
na hoeveel dagen de bijbehorende instelling bereikt moet zijn. 
 
Voorbeeld: Streeftemperatuur curve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met behulp van de dagenteller en de instelling in de curve wordt de streefwaarde berekend. In het voorbeeld 
hierboven is de streeftemperatuur op de 7

e
 dag gelijk aan 8 °C en op de 21

e
 dag gelijk aan 5,8 °C. 

 
De Sirius-CU heeft curven voor de volgende Instellingen: 
 
- streeftemperatuur - minimum ventilatie 
- minimum gordijnopening - maximum ventilatie 
- maximum gordijnopening - streefwaarde RV 
 
In de installatieprocedure kan opgegeven worden of er gebruik gemaakt wordt van curven. Als dit niet het 
geval is, kunnen deze Instellingen op de normale manier opgevraagd en gewijzigd worden. Wordt er gebruik 
gemaakt van curven dan wordt dit bij de Instelling aangegeven met . 

  

Dag Temp. 
 

  0 °C 
 0 10 °C 
 7 8 °C 
 30 5 °C 

Dagen 
 

S
tr

e
e
ft

e
m

p
e
ra

tu
u
r 
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3.4 Opvragen en wijzigen van een curve 
 
Voordat een curve opgevraagd kan worden, moet eerst de instelling van de curve opgevraagd worden (zie 

hoofdstuk 2.2). Als de instelling opgevraagd wordt, verschijnt de berekende curve waarde. Door op  te 

drukken gaat de cursor naar de berekende curvewaarde. Door nogmaals op   te drukken, verschijnt de 
eerste regel van de curve. Deze ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 

 
 

Met  of  kunt u de vorige of volgende curveregel opvragen. Ga vervolgens met   naar de dagwaarde. 

Met  of  kunt u deze waarde verhogen of verlagen en met  bevestigen. De cursor gaat dan naar 
de instelling van de bijbehorende dagwaarde waar die op dezelfde manier gewijzigd kan worden. Als de 

gewenste curvepunten ingesteld zijn, kunt u met  de curve verlaten. 
 
 
Opmerkingen 
- Bij de eerste curveregel is het mogelijk om de gehele curve (tijdelijk) te verhogen of te verlagen. De 

waarde achter  geeft de verhoging of verlaging aan. 
- Is er in de curve maar één curvepunt ingesteld, dan is er geen instelling 'Verhoging / verlaging' mogelijk. 
- Als bij een instelling de berekende curvewaarde gewijzigd wordt, zal dit tot gevolg hebben dat in de curve 

de ingestelde 'Verhoging / verlaging' aangepast wordt. 
- Er zijn maximaal 10 curvepunten mogelijk. Het is niet noodzakelijk alle curvepunten in te voeren. De 

waarde tussen twee punten wordt lineair berekend. Vanaf het laatste curvepunt blijft de waarde constant. 
- Bij de laatste curveregel staat de dagwaarde op 0. Door hier een waarde in te voeren wordt er een 

curvepunt toegevoegd. Dit curvepunt wordt meteen op de juiste volgorde in de curve geplaatst. 
- Door bij een curvepunt de dagwaarde op 0 te zetten wordt het curvepunt verwijderd (het curvepunt bij 

dag 0 kan niet verwijderd worden). 
 
 

3.5 Dagnummer 
 
De instelling 'Dagnummer' is een teller. Iedere nacht om 24:00 uur verhoogt de computer het dagnummer 
met '1'. Het dagnummer geeft aan waar de computer in de curven moet kijken. Van hieruit worden de 
berekende curvewaarde bepaald. 

Voorbeeld: 

Op dag 23 is de berekende curvewaarde 5,7 °C 
  

Bij het huisvesten van nieuwe dieren moet het dagnummer teruggezet worden op '0'. Door het dagnummer 
bijvoorbeeld op –1 te zetten zal de computer de voorgaande dag gebruiken om de afdeling langzaam aan te 
passen. Waarbij op dag '0' de dieren in de stal geplaatst kunnen worden (zie voorbeeld Streeftemperatuur 
curve).   
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3.6 Handbediening 
 
Indien nodig kunt u de gordijnen handmatig openen en sluiten met de schakelaars op de zijkant van de 
Sirius-CU. 
 

: Gordijn handbediend 
Auto: Gordijnen bediend door de Sirius-CU 
 
 
 
Indien de gordijnen handbediend zijn: 

 : Gordijn openen 

 : Gordijn sluiten 
In de middenstand lopen de gordijnen niet. 
 
 

 
 
 
Werkwijze: 

U mag de stalschermen (gordijnen) alleen handbediend sturen als dit op een veilige wijze kan. 
Daarom is de aanwezigheid van personen in de directe nabijheid van het schermsysteem verboden. 
Het schermsysteem moet voorzien zijn van afschermingen en/of beveiligingsinrichtingen. Controleer 
vooraf of de situatie veilig is. 
1) Zet de twee onderste bedieningsschakelaars in de middenstand. 

2) Zet de bovenste schakelaar in de stand hand . 
3) Zet de gordijnen in de gewenste positie. Verlaat de Sirius-CU niet als de gordijnen handbediend 

bewegen. 
4) Zet de schakelaar weer in de middenstand als het gordijn de juiste positie heeft bereikt. 
 
  

AUTO

1 2
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4. Regelingen 
 
 

4.1 Basis van de gordijnregeling en ventilatieregeling 
 
Tijdens de installatieprocedure van de Sirius-CU kan wordt bepaald of de gordijnregeling en de 
ventilatieregeling werken op basis van ruimtetemperatuur of op basis van de THI-waarde. 
 
 

4.1.1 Regeling op basis van ruimtetemperatuur 
 

De gordijnenregeling  en de ventilatieregeling  gaan hierbij uit van de 'Streeftemperatuur' zoals die bij 

 is ingevoerd. 

De gordijnregeling  gaat altijd direct uit van de 'Streeftemperatuur' . De 'Streeftemperatuur ventilatie' 

 kan relatief of absoluut zijn. Bij een relatieve streeftemperatuur kan een verschil t.o.v. de 

'Streeftemperatuur'  ingevoerd worden. Als de 'Streeftemperatuur'  wijzigt dan zal de 

'Streeftemperatuur ventilatie'  ook wijzigen. Een absolute streeftemperatuur is onafhankelijk van de 

'Streeftemperatuur' . 

De ruimtetemperatuur kan verdeeld zijn in twee zones. Bij twee zones is de Hoofdgroepuitlezing het 
gemiddelde van deze twee zones. Naast de gemiddelde temperatuur staat dan de gemeten temperatuur van 
beide zones waarbij zone 1 bovenaan staat. 
 
1 temperatuurzone  2 temperatuurzones 

 

 

 
 

De instellingen van de hoofdgroep  worden uitgelegd in hoofdstuk 4.2. 
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4.1.2 Regelingen op basis van THI-waarde (Temperature Humidity Index) 
 
De THI-waarde wordt berekend aan de hand van de ruimtetemperatuur en de heersende luchtvochtigheid. 
De THI-waarde is een indicatie van de aangenaamheid van de staltemperatuur. Vochtige lucht is minder 
aangenaam dan droge lucht. Vochtige lucht van 30 °C heeft daarom een hogere THI-waarde dan droge lucht 
van 30 °C. De volgende tabel laat zien wat de THI-waarde bij verschillende combinaties van temperatuur en 
relatieve luchtvochtigheid. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 

0

1 44,53    43,86    43,19    42,52    41,85    41,18    40,51    39,84    39,17    38,50    37,83    37,16    36,49    35,82    35,15    34,48    33,81    

2 45,54    44,92    44,30    43,68    43,06    42,44    41,82    41,20    40,58    39,96    39,34    38,72    38,10    37,48    36,86    36,24    35,62    

3 46,55    45,98    45,41    44,84    44,27    43,70    43,13    42,56    41,99    41,42    40,85    40,28    39,71    39,14    38,57    38,00    37,43    

4 47,56    47,04    46,52    46,00    45,48    44,96    44,44    43,92    43,40    42,88    42,36    41,84    41,32    40,80    40,28    39,76    39,24    

5 48,57    48,10    47,63    47,16    46,69    46,22    45,75    45,28    44,81    44,34    43,87    43,40    42,93    42,46    41,99    41,52    41,05    

6 49,58    49,16    48,74    48,32    47,90    47,48    47,06    46,64    46,22    45,80    45,38    44,96    44,54    44,12    43,70    43,28    42,86    

7 50,59    50,22    49,85    49,48    49,11    48,74    48,37    48,00    47,63    47,26    46,89    46,52    46,15    45,78    45,41    45,04    44,67    

8 51,60    51,28    50,96    50,64    50,32    50,00    49,68    49,36    49,04    48,72    48,40    48,08    47,76    47,44    47,12    46,80    46,48    

9 52,61    52,34    52,07    51,80    51,53    51,26    50,99    50,72    50,45    50,18    49,91    49,64    49,37    49,10    48,83    48,56    48,29    

10 53,62    53,40    53,18    52,96    52,74    52,52    52,30    52,08    51,86    51,64    51,42    51,20    50,98    50,76    50,54    50,32    50,10    

11 54,63    54,46    54,29    54,12    53,95    53,78    53,61    53,44    53,27    53,10    52,93    52,76    52,59    52,42    52,25    52,08    51,91    

12 55,64    55,52    55,40    55,28    55,16    55,04    54,92    54,80    54,68    54,56    54,44    54,32    54,20    54,08    53,96    53,84    53,72    

13 56,65    56,58    56,51    56,44    56,37    56,30    56,23    56,16    56,09    56,02    55,95    55,88    55,81    55,74    55,67    55,60    55,53    

14 57,66    57,64    57,62    57,60    57,58    57,56    57,54    57,52    57,50    57,48    57,46    57,44    57,42    57,40    57,38    57,36    57,34    

15 58,67    58,70    58,73    58,76    58,79    58,82    58,85    58,88    58,91    58,94    58,97    59,00    59,03    59,06    59,09    59,12    59,15    

16 59,68    59,76    59,84    59,92    60,00    60,08    60,16    60,24    60,32    60,40    60,48    60,56    60,64    60,72    60,80    60,88    60,96    

17 60,69    60,82    60,95    61,08    61,21    61,34    61,47    61,60    61,73    61,86    61,99    62,12    62,25    62,38    62,51    62,64    62,77    

18 61,70    61,88    62,06    62,24    62,42    62,60    62,78    62,96    63,14    63,32    63,50    63,68    63,86    64,04    64,22    64,40    64,58    

19 62,71    62,94    63,17    63,40    63,63    63,86    64,09    64,32    64,55    64,78    65,01    65,24    65,47    65,70    65,93    66,16    66,39    

20 63,72    64,00    64,28    64,56    64,84    65,12    65,40    65,68    65,96    66,24    66,52    66,80    67,08    67,36    67,64    67,92    68,20    

21 64,73    65,06    65,39    65,72    66,05    66,38    66,71    67,04    67,37    67,70    68,03    68,36    68,69    69,02    69,35    69,68    70,01    

22 65,74    66,12    66,50    66,88    67,26    67,64    68,02    68,40    68,78    69,16    69,54    69,92    70,30    70,68    71,06    71,44    71,82    

23 66,75    67,18    67,61    68,04    68,47    68,90    69,33    69,76    70,19    70,62    71,05    71,48    71,91    72,34    72,77    73,20    73,63    

24 67,76    68,24    68,72    69,20    69,68    70,16    70,64    71,12    71,60    72,08    72,56    73,04    73,52    74,00    74,48    74,96    75,44    

25 68,77    69,30    69,83    70,36    70,89    71,42    71,95    72,48    73,01    73,54    74,07    74,60    75,13    75,66    76,19    76,72    77,25    

26 69,78    70,36    70,94    71,52    72,10    72,68    73,26    73,84    74,42    75,00    75,58    76,16    76,74    77,32    77,90    78,48    79,06    

27 70,79    71,42    72,05    72,68    73,31    73,94    74,57    75,20    75,83    76,46    77,09    77,72    78,35    78,98    79,61    80,24    80,87    

28 71,80    72,48    73,16    73,84    74,52    75,20    75,88    76,56    77,24    77,92    78,60    79,28    79,96    80,64    81,32    82,00    82,68    

29 72,81    73,54    74,27    75,00    75,73    76,46    77,19    77,92    78,65    79,38    80,11    80,84    81,57    82,30    83,03    83,76    84,49    

30 73,82    74,60    75,38    76,16    76,94    77,72    78,50    79,28    80,06    80,84    81,62    82,40    83,18    83,96    84,74    85,52    86,30    

31 74,83    75,66    76,49    77,32    78,15    78,98    79,81    80,64    81,47    82,30    83,13    83,96    84,79    85,62    86,45    87,28    88,11    

32 75,84    76,72    77,60    78,48    79,36    80,24    81,12    82,00    82,88    83,76    84,64    85,52    86,40    87,28    88,16    89,04    89,92    

33 76,85    77,78    78,71    79,64    80,57    81,50    82,43    83,36    84,29    85,22    86,15    87,08    88,01    88,94    89,87    90,80    91,73    

34 77,86    78,84    79,82    80,80    81,78    82,76    83,74    84,72    85,70    86,68    87,66    88,64    89,62    90,60    91,58    92,56    93,54    

35 78,87    79,90    80,93    81,96    82,99    84,02    85,05    86,08    87,11    88,14    89,17    90,20    91,23    92,26    93,29    94,32    95,35    

36 79,88    80,96    82,04    83,12    84,20    85,28    86,36    87,44    88,52    89,60    90,68    91,76    92,84    93,92    95,00    96,08    97,16    

37 80,89    82,02    83,15    84,28    85,41    86,54    87,67    88,80    89,93    91,06    92,19    93,32    94,45    95,58    96,71    97,84    98,97    

38 81,90    83,08    84,26    85,44    86,62    87,80    88,98    90,16    91,34    92,52    93,70    94,88    96,06    97,24    98,42    99,60    100,78  

39 82,91    84,14    85,37    86,60    87,83    89,06    90,29    91,52    92,75    93,98    95,21    96,44    97,67    98,90    100,13  101,36  102,59  

40 83,92    85,20    86,48    87,76    89,04    90,32    91,60    92,88    94,16    95,44    96,72    98,00    99,28    100,56  101,84  103,12  104,40  

41 84,93    86,26    87,59    88,92    90,25    91,58    92,91    94,24    95,57    96,90    98,23    99,56    100,89  102,22  103,55  104,88  106,21  

42 85,94    87,32    88,70    90,08    91,46    92,84    94,22    95,60    96,98    98,36    99,74    101,12  102,50  103,88  105,26  106,64  108,02  

43 86,95    88,38    89,81    91,24    92,67    94,10    95,53    96,96    98,39    99,82    101,25  102,68  104,11  105,54  106,97  108,40  109,83  

44 87,96    89,44    90,92    92,40    93,88    95,36    96,84    98,32    99,80    101,28  102,76  104,24  105,72  107,20  108,68  110,16  111,64  

45 88,97    90,50    92,03    93,56    95,09    96,62    98,15    99,68    101,21  102,74  104,27  105,80  107,33  108,86  110,39  111,92  113,45  

 

 

 

Berekening Temperatuur Humidity Index: 
THI = 0,81T + RV(in decimalen)(T-14,4) + 46,4 

Opletten 
Gevaar 
Noodsituatie 
Extreem nood 

 RV 

T 
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De gordijnenregeling  en de ventilatieregeling  gaan bij deze regeling uit van de 'Streefwaarde THI' 

zoals die bij  is ingevoerd. 

De gordijnregeling  gaat altijd direct uit van de 'Streefwaarde THI'. De 'Streefwaarde THI ventilatie'  

kan relatief of absoluut zijn. Bij een relatieve streefwaarde kan een verschil t.o.v. de 'Streefwaarde THI'  

ingevoerd worden. Als de 'Streefwaarde THI'  wijzigt dan zal de 'Streefwaarde THI ventilatie'  ook 

wijzigen. Een absolute streefwaarde is onafhankelijk van de 'Streefwaarde THI' . 

De ruimtetemperatuur kan verdeeld zijn in twee zones. Bij twee zones wordt de THI-waarde bepaald aan de 
hand van de gemiddelde temperatuur. De Hoofdgroepuitlezing geeft het volgende weer: 
 
 

 
 
 

De instellingen van de hoofdgroep  worden uitgelegd in hoofdstuk 4.2. 
 
 

4.2 Gordijnregeling 
 
De gordijnregeling die in dit hoofdstuk wordt beschreven, is de basisregeling. De basisregeling bepaalt de 
gordijnopening aan de hand van de ruimtetemperatuur of THI-waarde (zie hoofdstuk 4.1). 

Door bij hoge windsnelheden de luchtsnelheid in de stal te remmen, wordt de ammoniakemissie 
gereduceerd. De luchtsnelheid wordt geremd door de gordijnopening aan te passen wanneer de 
luchtsnelheid toeneemt. De regeling die de maximale gordijnopening aanpast aan de luchtsnelheid en aan 
overige weersomstandigheden staat beschreven in hoofdstuk 4.2.3. 

Het remmen van de luchtsnelheid is niet het enige criterium die van invloed is op de ammoniakemissie. 
Raadpleeg voor meer informatie de MDV 'Maatlat Duurzame Veehouderij'. 
 
 

4.2.1 Hoofdgroepuitlezing gordijnregeling 
 
Gordijnen aan twee zijden van het gebouw 

De hoofdgroepuitlezing bij gordijnen die elk aan één zijde van de stal geplaatst zijn bestaat uit één scherm. 
 
 
 

 
 

 

Gordijnen aan één zijde van het gebouw 

De hoofdgroepuitlezing bij gordijnen die aan dezelfde zijde van de stal geplaatst zijn, bestaat uit twee 
schermen. Het eerste scherm verschijnt zodra de hoofdgroepuitlezing wordt opgevraagd. Hierna kunt u het 
tweede scherm oproepen met de  toets. 
 
 

 
 

THI-waarde 

Richting waaruit de wind komt (ten opzichte van de gordijnen) 
 

Gordijnopening 1 (%) 
 
Gordijnopening 2 (%) 
 

Relatieve luchtvochtigheid 

Gemiddelde ruimtetemperatuur 

Dit symbool geeft aan dat er weercorrecties op het gordijn zijn toegepast 
 

Gemiddelde ruimtetemperatuur 
 
 



 

 
Regelingen - Handleiding Sirius-CU 

 

12  3.19/NLD/Mei 2016 
 

 

 
 
 
 

Aanduiding van de windrichting 

De pijl die de windrichting aangeeft wijst naar de windrichting toe, zoals bij een windvaan. In bovenstaande 
voorbeelden staat de wind pal op de linkerzijde van de stal. 
 
 
Weercorrectie 

Indien er een vlaggetje  bij het gordijn staat, is de maximaal toelaatbare gordijnopening aangepast aan de 

weersomstandigheid. Deze regeling staat beschreven in hoofdstuk 4.2.3. 
 
 

4.2.2 Instellingen van de gordijnregeling 
 
In de regelkarakteristiek van de gordijnregeling onderscheiden we drie gedeelten: 

1. de ruimtetemperatuur of THI-waarde is lager dan de 'Streefwaarde'; 
In dit gedeelte is het gordijn in de minimumstand (minimaal geopend). 

2. de ruimtetemperatuur of THI-waarde is hoger dan de 'Streefwaarde' en kleiner dan de 
'Streefwaarde' plus de 'Bandbreedte'; 
De gordijnstand zal tussen het minimum- en maximum zijn. 

3. de ruimtetemperatuur of THI-waarde is hoger dan de 'Streefwaarde' plus de 'Bandbreedte'. 
Het gordijn zal maximaal geopend zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gordijnopening 1 (%) 
 

Gemiddelde ruimtetemperatuur 
 
Gordijnopening 2 (%) 
 

Richting waaruit de wind komt  (ten opzichte van de gordijnen) 
 

Dit symbool geeft aan dat er weercorrecties op het gordijn zijn toegepast 
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Regeling op basis van de ruimtetemperatuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking 
Als de gordijnregeling werkt op basis van de ruimtetemperatuur zijn er ook instellingen voor het 'minimum 
temperatuuralarm', het 'maximum temperatuuralarm' en het 'absoluut maximum temperatuuralarm' aan deze 
regeling gekoppeld. De werking en instellingen die hierbij van toepassing zijn, worden in hoofdstuk 5 verder 
uitgelegd. 
 
 

Regeling op basis van de THI-waarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instellingen: 
 

 Streeftemperatuur 

 Minimum gordijnopening 

 Maximum gordijnopening 

 Bandbreedte gordijn 
 

 Min. alarmverschil 

 Max. alarmverschil 

 Abs. max. alarmverschil 

Instellingen: 
 

 Streefwaarde THI 

 Minimumgordijnopening 

 Maximumgordijnopening 

 Bandbreedte gordijn 
 

 Min. alarmverschil 

 Abs. max. alarmverschil 

Gordijn 

 

Alarm 

 

Min.   Max. 

 
Max. Gordijnstand 

 
Min. Gordijnstand 

 

Min. 
THI 

 

Max. temp. 

 Abs. Max. temp. 

 

Gordijn 
opening 

 

Ruimtetemperatuur 

 

Alarm 

 
Alarm 

 

Gordijn 

 
Min.   Max. 

 
Max. Gordijnstand 

 
Min. Gordijnstand 

 

Alarm 

 
ABS. Max THI 

 

Alarm 

 
Alarm 

 

Gordijn 
opening 

 

THI-Waarde 
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Opmerking 
Als de gordijnregeling werkt op basis van THI-waarde, zijn er ook instellingen voor het 'Minimum THI-alarm' 
en het 'Absoluut maximum THI-alarm' aan deze regeling gekoppeld. De werking en instellingen die hierbij 
van toepassing zijn, worden in hoofdstuk 5 verder uitgelegd. 
 
 
Minimum- en maximumgordijnopening 

 Er zijn verschillende mogelijkheden voor het instellen van de minimumgordijnopening. 

 Eén minimuminstellingen voor beide gordijnen, ( ). 

 Elk gordijn heeft een eigen minimumgordijnopening, (  gemarkeerd met  of ) 

 Sommige systemen zijn voorzien van een of twee potmeters waarmee u de minimumgordijnopening 
kunt instellen. In dat geval kunt de minimumgordijnopening alleen uitlezen. Het instellen gebeurt met 
de potmeter(s), (  gemarkeerd met  of ). 

 

 Er zijn verschillende mogelijkheden voor het instellen van de maximumgordijnopening. 

 Eén maximuminstellingen voor beide gordijnen, ( ). 

 Elk gordijn heeft een eigen maximumgordijnopening, (  gemarkeerd met  of ) 

 
 
Systeeminstellingen 

De instellingen voor het cyclisch openen van gesloten gordijnen (purge) en het dagelijks synchroniseren van 
de gordijnstanden zijn systeeminstellingen. Deze worden uitgelegd in hoofdstuk 7.2.2. 
 
 

4.2.3 Veiligheidsinstellingen gordijnregeling 
 
Omdat de gordijnsturing automatisch werkt, kan op een willekeurig moment een gordijn in beweging komen. 
Uit risicobeoordelingen en de praktijk blijkt dat personen hierdoor blootgesteld kunnen worden aan 
beknellingsgevaar met ernstige gevolgen. Om het beknellingsgevaar te beperken, heeft de gordijnsturing 
enkele veiligheidsfuncties ingebouwd. 
 
Overeenkomstig machinerichtlijn 2006/42/EG moet de fabrikant van de gordijnregeling het risico 
verminderen. Deze richtlijn bevat de volgende stappen voor risicopreventie. 

1. Allereerst moet een technisch dossier worden samengesteld dat inzicht geeft in het ontwerp en de 
constructieberekening (intrinsiek veilige machine). 

2. Indien ondanks de maatregelen die eigen zijn aan een veilig ontwerp en de genomen 
beschermingsmaatregelen, gevaren blijven bestaan, is het toegestaan om de gevaarlijke zone af te 
schermen. 

3. Als ook een afscherming niet mogelijk is, moet de fabrikant instructies of waarschuwingen geven. 
 
De Sirius-CU bevat enkele functies die onder stap 3 vallen. Deze stap mag alleen in overweging genomen 
worden als andere veiligheidsopties onmogelijk zijn. 
 
Opmerking De fabrikant is verplicht om de gekozen veiligheidsoplossing te archiveren. 
 
Risicofactoren 
Risico van een beknelling hangt van de volgende factoren af: 

 ernst van een beknelling; 

 blootstelling aan een beknelling; 

 risico dat een beknelling kan gebeuren; 

 kans dat een beknelling vermeden kan worden. 
 

De veiligheidsfuncties van de SIRIUS-CU verbeteren de risicopreventie. 
 
 
Voorwaarden voor de juiste werking van de veiligheidsfuncties 

• De aan het beknellingsgevaar blootgestelde persoon moet in staat zijn om zich nog te kunnen bevrijden. 
De klemkracht in het oprolpunt moet daarom zo laag mogelijk zijn, zodat een beknelde persoon zich nog 
kan bevrijden. 
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• Personen die niet in staat zijn om zichzelf te bevrijden (bijvoorbeeld jonge kinderen), mogen niet in het 
bereik komen van het beknellingsgevaar. Bijvoorbeeld door het oprolpunt van het doek zodanig te 
monteren dat jonge kinderen het inklempunt niet kunnen bereiken. 

• De gordijnsturing dient zorgvuldig te worden ingesteld. 
 
 
Pulserend oprollen en/of afrollen van het gordijn 

De gordijnen kunnen pulserend opgerold en/of afgerold worden. Hiervoor dienen een pulstijd en een 
pauzetijd worden ingesteld. De pulstijd en pauzetijd voor oprollen en afrollen zijn onafhankelijk instelbaar. 
Zie hoofdstuk 7.2.4 Voor de instellingen. 

Door de pulstijd en pauzetijd zorgvuldig in stellen, kunt u een bevrijdingsmogelijkheid scheppen bij een 
eventuele beknelling. De pulstijd voorkomt dat het doek te ver oprolt, waardoor het onmogelijk wordt om zich 
nog te bevrijden. In de pauzetijd kan iemand die bekneld is geraakt, zich nog bevrijden. 
 
 
Schrikbeweging bij aanvang van het oprollen van het gordijn 

Door de schrikbeweging kan een beknelde persoon zich alsnog bevrijden. Door de schriktijd niet al te lang te 
kiezen, kunt u voorkomen dat er ernstig letsel ontstaat. Zie hoofdstuk 7.2.4 Voor de instellingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Combinatie van pulserend open en/of sluiten en schrikbeweging 

U kunt de veiligheidsfuncties pulserend openen/sluiten en de schrikbeweging combineren. 
  

Beginpositie 

 
Oprollen gedurende 
       de schriktijd 

 

Afrollen gedurende 
      de schriktijd 

 

Oprollen naar de     
gewenste positie 

 

Schrikbeweging bij oprollen 
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4.3 Weerstation 
 

4.3.1 Hoofdgroepuitlezing weerstation 
 

De hoofdgroepuitlezing van het weerstation  geeft aan wat de actuele weersomstandigheden zijn. 
 
 

 
 
 
 
De regenaanduiding heeft twee standen: 

 Het is droog (geen regen) 

 Het regent 

 
De windrichting staat weergegeven bij de gordijnregeling, zie hoofdstuk 4.2. 
 
 

4.3.2 Instellingen van het weerstation 
 

De instellingen van het weerstation  hebben betrekking op de invloed van het weer op de maximale 
gordijnopening (weercorrectie). De maximale gordijnopening kan beïnvloed worden door: 

 Windcorrectie volgens de MDV-voorschriften (drie windcorrectiecurven in combinatie met de 
ruimtetemperatuur of buitentemperatuur, alle gordijnen). 

 Één windcorrectiecurve (alleen de windsnelheid, gordijnen waar de wind op staat). 

 Twee windcorrectiecurven (windsnelheid in combinatie met de ruimtetemperatuur of buitentemperatuur, 
gordijnen waar de wind op staat). 

 2 regenmelders zonder windrichtingdetectie. 

Tijdens de installatieprocedure (zie hoofdstuk 10) is bepaald welke type weercorrectie wordt toegepast. 
 
  

Buitentemperatuur 
 
Regenaanduiding 
 
Windsnelheid 
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4.3.3 Windcorrectie volgens de MDV-voorschriften 
 
Door bij hoge windsnelheden de luchtsnelheid in de stal te remmen, wordt de ammoniakemissie 
gereduceerd. De luchtsnelheid wordt geremd door de gordijnopening aan te passen wanneer de 
luchtsnelheid toeneemt (MDV maatregel: 'Lagere luchtsnelheid door remmend ventilatiesysteem (ACNV)', 
MDV-melkvee 4.) 

De maximale toegelaten gordijnopening is afhankelijk van de windsnelheid én de ruimtetemperatuur (of 
buitentemperatuur). De afhankelijkheid wordt vastgelegd met drie stappencurven. De volgende afbeelding 
geeft een voorbeeld hiervan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

De curve voor lage temperaturen definieert de maximale gordijnopening bij een ruimtetemperatuur (of 
buitentemperatuur) die lager is dan 10 °C. Als de ruimtetemperatuur (of buitentemperatuur) bijvoorbeeld 8 °C 
is bij een windsnelheid van 2,3 m/s, dan zal de maximale gordijnopening beperkt worden tot maximaal 50% 
open. 

De curve voor medium temperaturen definieert de maximale gordijnopening bij een ruimtetemperatuur (of 
buitentemperatuur) die hoger is dan 10 °C maar lager dan 18 °C. Als de ruimtetemperatuur (of 
buitentemperatuur) bijvoorbeeld 12 °C is bij een windsnelheid van 2,3 m/s, dan zal de maximale 
gordijnopening beperkt worden tot maximaal 80% open.  

Correctie, T > 18°C 

 

Correctie, T < 18°C 

 

Correctie, T < 10°C 

 

Regencorrectie 
 

Windsnelheid m/s 

 

Maximum 
Gordijn- 
Opening (%) 

 

Regen 

Windcurve 

Regencorrectie 

S
to
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Droog 

Regen Windcurve 

Storm 
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De curve voor hoge temperaturen definieert de maximale gordijnopening bij een ruimtetemperatuur (of 
buitentemperatuur) die hoger is dan 18 °C. Als de ruimtetemperatuur (of buitentemperatuur) bijvoorbeeld 19 
°C is bij een windsnelheid van 2,3 m/s, dan zal de maximale gordijnopening niet beperkt worden (maximaal 
100% open). 

Elk gordijn heeft eigen stappencurven. De temperatuurgrenzen en de stappencurven kunnen naar eigen 
wens ingesteld worden. Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 4.3.7. 

De regengrens  is een aparte instelling waarmee wordt aangegeven wat de maximale gordijnopening 
mag zijn boven een bepaalde windsnelheid waarbij het tevens regent. Dit kan worden toegepast om te 
voorkomen dat het strooisel in de stal nat wordt door binnenregenen. In het voorbeeld is de gordijnopening 
bij regen nooit hoger dan 20% indien de windsnelheid hoger is dan 3,0 m/s. 

De maximale gordijnopening geldt voor alle gordijnen. De windrichting heeft geen invloed. 

De stormgrens  is een aparte instelling waarmee wordt aangegeven wat de maximale gordijnopening mag 
zijn als het stormt (hoge windsnelheden). Zodra de winsnelheid hoger wordt dan de stormgrens, worden de 
maximale gordijnopening van alle gordijnen aangepast. 

Om te voorkomen dat de gordijnpositie te vaak wijzigt, zijn er enkele systeeminstellingen die voorkomen dat 
bij snelle wind- en regenfluctuaties de gordijnen onmiddellijk regeren. Zie voor meer informatie 
hoofdstuk 7.2.4 
 
 

4.3.4 Één windcorrectiecurve 
 
De maximale gordijnopening is bij deze vorm van invloed afhankelijk van de windsnelheid. De 
afhankelijkheid wordt vastgelegd in een stappencurve. De volgende afbeelding geeft een voorbeeld van een 
dergelijke stappencurve. Als de windsnelheid toeneemt, zal de maximale toegestane gordijnopening 
afnemen. 

Elk gordijn heeft een eigen stappencurve. Het instellen van deze curve wordt uitgelegd in 
hoofdstuk 4.3.7. 

De regengrens  is een aparte instelling waarmee wordt aangegeven wat de maximale gordijnopening 
mag zijn boven een bepaalde windsnelheid waarbij het tevens regent. Dit kan worden toegepast om te 
voorkomen dat het strooisel in de stal nat wordt door binnenregenen. In het voorbeeld is de gordijnopening 
bij regen nooit hoger dan 20% indien de windsnelheid hoger is dan 3,0 m/s. 

De maximale gordijnopening wordt alleen gecorrigeerd als de wind op het gordijn staat. Enkele 
systeeminstellingen hebben hier invloed op, zie hoofdstuk 7.2.4 voor meer informatie. 

De stormgrens  is een aparte instelling waarmee wordt aangegeven wat de maximale gordijnopening mag 
zijn als het stormt (hoge windsnelheden). De stormgrens is onafhankelijk van de windrichting. Zodra de 
windsnelheid hoger wordt dan de stormgrens, worden de maximale gordijnopening van alle gordijnen 
aangepast. 

Om te voorkomen dat de gordijnpositie te vaak wijzigt, zijn er enkele systeeminstellingen die voorkomen dat 
bij snelle wind- en regenfluctuaties de gordijnen onmiddellijk reageren. Zie voor meer informatie 
hoofdstuk 7.2.4. 
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4.3.5 Twee windcorrectiecurven 
 
De maximale gordijnopening is bij deze vorm van invloed afhankelijk van de windsnelheid én de 
ruimtetemperatuur (of buitentemperatuur). De afhankelijkheid wordt vastgelegd met twee stappencurven. De 
volgende afbeelding geeft een voorbeeld hiervan. 
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De eerste stappencurve definieert de maximale gordijnopening bij een ruimtetemperatuur (of 
buitentemperatuur) die lager is dan 10 °C. Als de ruimtetemperatuur (of buitentemperatuur) bijvoorbeeld 8 °C 
is bij een windsnelheid van 2,3 m/s, dan zal de maximale gordijnopening aan de windzijde beperkt worden 
tot 50%. 

De tweede stappencurve definieert de maximale gordijnopening bij een ruimtetemperatuur (of buiten-
temperatuur) die hoger is dan 18 °C. Als de ruimtetemperatuur (of buitentemperatuur) bijvoorbeeld 22 °C is 
bij een windsnelheid van 5,8 m/s, dan zal de maximale gordijnopening aan de windzijde beperkt worden tot 
80%. 

Als de ruimtetemperatuur tussen de 10 °C en 18 °C ligt dan zal de maximale gordijnopening beperkt worden 
tot een opening die ligt tussen de maximale gordijnopening bij 10 °C en de maximale gordijnopening bij 
18°C. In de grafiek is dit het gearceerde gebied. Het verloop van de maximale gordijnopening tussen de 
10°C curve en de 18 °C curve is lineair. Als de ruimtetemperatuur (of buitentemperatuur)bijvoorbeeld 14 °C 
is bij een windsnelheid van 5,8 m/s, dan zal de maximale gordijnopening aan de windzijde beperkt worden 
tot ca. 58%. 

Elk gordijn heeft eigen stappencurven. De temperatuurgrenzen en de stappencurven kunnen naar eigen 
wens ingesteld worden. Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 4.3.7. 
  

Correctie, T > 18°C 

 

T > 10°C en T < 18°C 
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De regengrens  is een aparte instelling waarmee wordt aangegeven wat de maximale gordijnopening 
mag zijn boven een bepaalde windsnelheid waarbij het tevens regent. Dit kan worden toegepast om te 
voorkomen dat het strooisel in de stal nat wordt door binnenregenen. In het voorbeeld is de gordijnopening 
bij regen nooit hoger dan 20% indien de windsnelheid hoger is dan 3,0 m/s. 

De maximale gordijnopening wordt alleen gecorrigeerd als de wind op het gordijn staat. Enkele 
systeeminstellingen hebben hier invloed op, zie hoofdstuk 7.2.4 voor meer informatie. 

De stormgrens  is een aparte instelling waarmee wordt aangegeven wat de maximale gordijnopening mag 
zijn als het stormt (hoge windsnelheden). De stormgrens is onafhankelijk van de windrichting. Zodra de 
winsnelheid hoger wordt dan de stormgrens, worden de maximale gordijnopening van alle gordijnen 
aangepast. 

Om te voorkomen dat de gordijnpositie te vaak wijzigt, zijn er enkele systeeminstellingen die voorkomen dat 
bij snelle wind- en regenfluctuaties de gordijnen onmiddellijk regeren. Zie voor meer informatie hoofdstuk 
7.2.4 
 
 

4.3.6 Twee regenmelders (geen windrichtingsmeter) 
 
In plaats van de windrichting te meten, kunt u ook per gordijn een regenmelder 
plaatsen. De gordijnstand wordt dan aangepast als de bijbehorende regenmelder 
regen meldt en de windsnelheid hoger is dan de ingestelde limiet. Dit kan worden 
toegepast om te voorkomen dat het strooisel in de stal nat wordt door 
binnenregenen. 

U kunt voor beide gordijnen een regengrens instellen. De regengrens  bepaalt de maximale 
gordijnopening als het regent. 
 
 

4.3.7 Curve instellen 
 

De curven voor de weercorrectie worden vanuit de Instellingenuitlezing van het weerstation  ingesteld. De 
volgende curven en instellingen zijn beschikbaar. 
 
Instellingenuitlezing bij drie windcorrectiecurven (MDV regeling) 

 

Windcorrectie lage temperaturen. De uitlezing geeft de grenstemperatuur 
waaronder de correctie plaatsvindt en de actuele maximale gordijnopeningen van 
gordijn 1 en gordijn 2. 

 

Windcorrectie medium temperaturen. De uitlezing geeft de grenstemperatuur 
waaronder de correctie plaatsvindt en de actuele maximale gordijnopeningen van 
gordijn 1 en gordijn 2. 

 

Windcorrectie hoge temperaturen. De uitlezing geeft de grenstemperatuur 
waarboven de correctie plaatsvindt en de actuele maximale gordijnopeningen van 
gordijn 1 en gordijn 2. 

 

Stormgrens. De uitlezing geeft de windsnelheid waarbij alle gordijnen gecorrigeerd 
worden en de maximale gordijnopeningen voor gordijn 1 en gordijn 2 bij deze 
windsnelheid. 

 

Regencorrectie. De uitlezing geeft de windsnelheid waarbij de regencorrectie 
uitgevoerd wordt en de maximale gordijnopeningen voor gordijn 1 en gordijn 2 bij 
deze windsnelheid in combinatie met regen. 
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Instellingenuitlezing bij één windcorrectiecurve 

 

Windcorrectiecurve. De uitlezing geeft de windsnelheid waarop de huidige 
correctie gebaseerd is en de actuele maximale gordijnopeningen van gordijn 1 en 
gordijn 2. 

 

Stormgrens. De uitlezing geeft de windsnelheid waarbij alle gordijnen gecorrigeerd 
worden en de maximale gordijnopeningen voor gordijn 1 en gordijn 2 bij deze 
windsnelheid. 

 

Regencorrectie. De uitlezing geeft de windsnelheid waarbij de regencorrectie 
uitgevoerd wordt en de maximale gordijnopeningen voor gordijn 1 en gordijn 2 bij 
deze windsnelheid in combinatie met regen. 

 
Instellingenuitlezing bij twee windcorrectiecurven 

 

Windcorrectiecurve 1. De uitlezing geeft de temperatuur van de correctie bij lage 
temperatuur en de actuele maximale gordijnopeningen van gordijn 1 en gordijn 2. 

 

Windcorrectiecurve 2. De uitlezing geeft de temperatuur van de correctie bij hoge 
temperatuur en de actuele maximale gordijnopeningen van gordijn 1 en gordijn 2. 

 

Stormgrens. De uitlezing geeft de windsnelheid waarbij alle gordijnen gecorrigeerd 
worden en de maximale gordijnopeningen voor gordijn 1 en gordijn 2 bij deze 
windsnelheid. 

 

Regencorrectie. De uitlezing geeft de windsnelheid waarbij de regencorrectie 
uitgevoerd wordt en de maximale gordijnopeningen voor gordijn 1 en gordijn 2 bij 
deze windsnelheid in combinatie met regen. 

 
Instellingenuitlezing bij twee regenmelders 

 

Windcorrectiecurve. Deze instelling is niet van toepassing. 

 

Regencorrectie. De uitlezing geeft de windsnelheid waarbij de regencorrectie 
uitgevoerd wordt en de maximale gordijnopeningen voor gordijn 1 en gordijn 2 bij 
deze windsnelheid in combinatie met regen. Stel de windsnelheid op 0,0 m-s in! 

 
 
Het instellen van de curven gaat als volgt: 

 Roep de Instellingenuitlezing op waarvan de curve gewijzigd moet worden. 

 

 Indien meerdere windcorrectiecurven zijn toegepast; Druk op : De cursor 
springt naar de temperatuur waarbij de windcorrectiecurve geldt. Met de  

 toetsen kunt u de temperatuur wijzigen. Druk op  om te bevestigen. 
 

 Druk op : De curveninstellingen verschijnen. Met  of  kunt u de vorige of 
volgende curveregel opvragen. 

 

 Druk op : De cursor springt naar de windsnelheid van dit curvepunt. Met de 

  toetsen kunt u de windsnelheid wijzigen. Druk op  om te 
bevestigen.  
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 Druk op : De cursor springt naar de maximale opening van gordijn 1 bij deze 
windsnelheid. Met de   toetsen kunt u de maximale gordijnopening 

wijzigen. Druk op  om te bevestigen. Druk vervolgens op . U kunt nu de 

maximale opening van gordijn 2 wijzigen. 

 

 Bij de laatste curveregel staat de windsnelheid op 0,0 m/s (dit is het 
basispunt). Door hier een waarde in te voeren, wordt er een curvepunt 
toegevoegd. Dit curvepunt wordt meteen op de juiste volgorde in de curve 
geplaatst. 

 

 Als de gewenste curvepunten ingesteld zijn, kunt u met  de curve 
verlaten. 

 

 
 
Opmerkingen 

 Er zijn maximaal 12 curvepunten mogelijk. Het is niet noodzakelijk alle curvepunten in te voeren. Bij 
winsnelheid 0,0 m/s is de maximale gordijnopening altijd 100%. Vanaf het laatste curvepunt blijft de 
maximale gordijnopening constant tot aan de stormgrens. 

 De symbolen  ,   geven aan wat de positie van de gordijnen is. 

 Door bij een curvepunt de windsnelheid op 0,0 m/s te zetten, wordt het curvepunt verwijderd (het 
basispunt met de waarde 0,0 m/s kan niet verwijderd worden). 

 De stormgrens en regengrens worden ingesteld als een curve met één punt. 
 
 

4.3.8 Indicatie windsnelheden 
 
De volgende tabel geeft een indicatie van de windsnelheid: 
 

Meter per seconde Kilometer per uur Windkracht Beaufort Benaming 

0 0 – 1 0 Stil 

0 – 3 1 – 11 1 – 2 Zwak 

3 – 8 11 – 28 3 – 4 Matig 

8 – 11 28 – 38 5 Vrij krachtig 

11 – 14 38 – 50 6 Krachtige 

14 – 17 50 – 61 7 Hard 

17 – 20 61 – 72 8 Stormachtig 

20 – 24 72 – 86 9 Storm 

24 – 28 86 – 101 10 Zware storm 

28 – 32 101 – 115 11 Zeer zware storm 

32 – hoger 115 – hoger 12 Orkaan 
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4.4 Ventilatieregeling 
 

4.4.1 De hoofdgroepuitlezing van de ventilatieregeling 
 

De hoofdgroepuitlezing van de ventilatieregeling  hangt ervan af of de ventilatieregeling is gebaseerd op 
de ruimtetemperatuur of op de THI-waarde (zie hoofdstuk 4.1). 
 
Op basis van temperatuur Op basis van THI 

  
 
 

4.4.2 De instellingen van de ventilatieregeling 
 
De Sirius-CU kan verschillende ventilatiesystemen regelen. Het regelprincipe is voor alle systemen 

hetzelfde. De ventilatieregeling  gaat uit van de 'Streefwaarde ventilatie'. Dit kan een absolute waarde, of 
een verschilwaarde ten opzichte van de 'Streeftemperatuur gordijn' of 'Streef-THI gordijn' zijn (zie ook 
hoofdstuk 4.1). 
In de regelkarakteristiek van de ventilatieregeling onderscheiden we vier gedeelten: 

1. De ruimtetemperatuur of THI-waarde is lager dan de 'Streefwaarde ventilatie' min het 'Verschil 

ventilatie uit'. 
In dit gedeelte is de ventilatie uitgeschakeld. 

2. De ruimtetemperatuur of THI-waarde is hoger dan het 'Streefwaarde ventilatie' min het 'Verschil 

ventilatie uit' maar lager dan het 'Streefwaardeverschil'. 
In dit gedeelte wordt er minimaal geventileerd. De minimumventilatiestand is in te stellen met instelling 

'Minimum ventilatie' ( ). 

3. De ruimtetemperatuur of THI-waarde is hoger dan de 'Streefwaarde ventilatie' en lager dan het 

'Streefwaardeverschil' plus de 'Bandbreedte ventilatie'. 

De ventilatie zal een waarde tussen minimum- en maximumventilatie aannemen. 

4. De ruimtetemperatuur of THI-waarde is hoger dan het 'Streefwaarde ventilatie' plus de 

'Bandbreedte ventilatie'. 

De ventilatie zal het maximumniveau hebben, zoals ingesteld op instelling 'Maximum ventilatie' ( ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Instellingen: 
 

 Streefwaarde gordijn 

 Streefwaardeverschil 

 Minimumventilatie 

 Maximumventilatie 

 Bandbreedte 

ventilatie 

 Verschil ventilatie UIT 

Ventilatie Uit Min. ventilatie Min… Max. Max. Ventilatie 

Ventilatie 

Hysterese 

Ruimtetemperatuur 
of THI-waarde 

Uitgestuurde ventilatie 

Gemiddelde ruimtetemp. 

Uitgestuurde ventilatie 

THI-waarde 
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Indien tunnelventilatie (zie ook hoofdstuk 4.4.3) wordt toegepast, zijn de volgende instellingen beschikbaar: 

 Verschil tunnelventilatie AAN. 

 Gordijnopening 1 bij tunnelventilatie AAN. 

 Gordijnopening 2 bij tunnelventilatie AAN. 

De systeeminstelling 'Hysterese' voorkomt dat de ventilatie gaat pendelen als de ruimtetemperatuur of THI 
waarde in de buurt ligt van de grenswaarde. Daarnaast zijn er nog andere systeeminstellingen die invloed 
hebben op de ventilatieregeling. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7.4. 
 
 

4.4.3 Opbouw van het ventilatiesysteem 
 
Het ventilatiesysteem kan bestaan uit regelbare ventilatoren (proportionele ventilatoren) en uit niet-regelbare 
ventilatoren (aan/uit-ventilatoren). 

Proportionele ventilatie kan op drie manieren zijn opgebouwd: 
- één proportionele ventilator(groep) met regelbare ventilatoren. 
- één proportionele ventilator(groep) met regelbare ventilatoren die op minimumspanning cyclisch in- en 

uitgeschakeld worden. 
- één ventilator(groep) met aan/uit-ventilatoren, die cyclisch in- en uitgeschakeld worden. 

De niet-regelbare ventilatoren worden in maximaal 8 groepen in-/uitgeschakeld. Tijdens het inschakelen kan 
het proportionele ventilatie gedeelte automatisch terugregelen om zodoende een zo lineair mogelijk 
ventilatiepatroon te krijgen. 

Als tunnelventilatie wordt toegepast, zal er overgeschakeld worden naar tunnelventilatie als de 
ruimtetemperatuur of THI-waarde hoger is dan het 'Streefwaarde ventilatie' plus het 'Verschil tunnelventilatie 

AAN' . Bij tunnelventilatie wordt een contact gesloten waarmee bijvoorbeeld ventilatoren en inlaatkleppen 
geschakeld kunnen worden. Bij tunnelventilatie worden de gordijnen naar de positie gestuurd die is ingesteld 

bij 'Gordijnopening 1/2 bij tunnelventilatie AAN' . 

Bij tunnelventilatie kan de proportionele ventilatie uitgeschakeld worden. 

Uw installateur geeft in de installatieprocedure van de Sirius-CU aan hoe het ventilatiesysteem opgebouwd 
is. 
 
Opmerking: Bij meer dan één Sirius in een stal (om bijvoorbeeld meer dan 2 gordijnen apart aan te sturen) 
bepaalt één Sirius de ventilatie. Wanneer deze Sirius tunnelventilatie inschakelt, wordt tunnelventilatie bij de 
overige Sirius-computers geactiveerd via een digitale ingang (zie ook hoofdstuk 8.4 en 10.3). De 
gordijnopening bij tunnelventilatie dient bij elke Sirius-computer te worden ingesteld. 
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4.5 Verwarming 
 

Het contact voor verwarming  kan geschakeld worden op basis van een vast ingestelde temperatuur 
(absolute streeftemperatuur) of op basis van een temperatuurverschil ten opzichte van de streeftemperatuur 
(relatieve streeftemperatuur), zoals hieronder weergegeven. Deze keuze kan in de installatieprocedure 
gemaakt worden. 
 
 

 
 
 
Het verwarmingscontact wordt ingeschakeld als de ruimtetemperatuur daalt onder de 'Streeftemperatuur' 
plus het 'Temperatuurverschil verwarming'. Het contact wordt weer uitgeschakeld als de ruimtetemperatuur 
hoger wordt dan de 'Streeftemperatuur' plus het 'Temperatuurverschil verwarming' plus 'Hysterese'. De 
hysterese kan tussen 0 en 1,0 °C variëren. Afhankelijk van hoe hoog de ruimtetemperatuur wordt na het 
uitschakelen van de verwarming, wordt deze automatisch door de Sirius-CU aangepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortom: AAN : Als de ruimtetemperatuur lager is dan 'Streeftemperatuur' plus 'Temperatuurverschil 

verwarming'; 
 UIT : Als temperatuur hoger is dan 'Streeftemperatuur' plus 'Temperatuur-verschil 

verwarming' plus 'Hysterese'. 
 
  

Instellingen: 
 

 Streeftemp. (gordijn) 

 Temp. verschil verwarming 

Status van het contact voor verwarming (ON/OFF) 

Gemiddelde ruimtetemperatuur 

Verwarming 

Verw. Verw. UIT Verw. AAN 

Ruimtetemperatuur 

AAN 

UIT 
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4.6 Koeling 
 

Een contact voor koeling  kan geschakeld worden op basis van een vast ingestelde temperatuur 
(absolute streeftemperatuur) of op basis van een temperatuurverschil ten opzichte van de streeftemperatuur 
(relatieve streeftemperatuur), zoals hieronder weergegeven. Deze keuze kan in de installatieprocedure 
gemaakt worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of er gekoeld mag worden, kan afhankelijk zijn van de gemeten luchtvochtigheid (RV). Als de RV hoger is 

dan de 'Max waarde RV waarbij koeling UIT' , dan zal er niet meer gekoeld worden. 
 
De maximale RV waarbij nog gekoeld mag worden, is geen constante waarde, maar afhankelijk van de 
gemeten ruimtetemperatuur. Hiervoor kan een curve worden ingesteld. De curve heeft twee instelpunten 
voor de ruimtetemperatuur met daarnaast de bijbehorende maximale RV. 
- Als de ruimtetemperatuur lager is dan de eerste ingestelde temperatuur, dan is de maximale RV gelijk 

aan de eerste ingestelde RV-waarde. 
- Is de ruimtetemperatuur hoger dan de tweede RV-waarde, dan is de maximale RV gelijk aan de tweede 

ingestelde RV-waarde. 

Instellingen: 
 

 Streeftemp. (gordijn) 

 Temp. verschil koeling 

 Max RV koeling UIT 

Status van het contact voor koeling (ON/OFF) 

Gemiddelde ruimtetemperatuur 

Koeling 

Koeling Koeling UIT Koeling. AAN 

Ruimtetemperatuur 

AAN 

UIT 

Max. RV koelen UIT (%) 
 

Ruimtetemperatuur (°C) 
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- Ligt de ruimtetemperatuur tussen de twee ingestelde temperaturen, dan ligt de maximale RV tussen de 
twee ingestelde waarde voor de RV. 

Nadat met  de curve verlaten wordt, verschijnt de berekende waarde voor de maximale RV. 

Als er gekoeld wordt, kunnen de gordijnstanden en het ventilatieniveau aangepast worden. Dit wordt 
ingesteld aan de hand van systeeminstellingen. Zie hoofdstuk 4.6. 
 
 

4.7 Luchtvochtigheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is de gemeten RV lager dan de 'Streefwaarde RV' min 'RV verschil bevochtigen', dan wordt het contact voor 
het bevochtigen ingeschakeld. 

Als de gemeten RV boven de 'Streefwaarde RV' (curve) komt, zal de gordijnopening vergroot worden 
waardoor de stalventilatie verhoogd wordt. 

Wordt de RV hoger dan de 'Streefwaarde RV' plus 'Bandbreedte vergroten gordijnopening door RV' (SYS 
2.1 instelbaar bij de systeeminstellingen) dan is de vergroting van de gordijnopening maximaal. 

Andere systeeminstellingen bepalen in welke mate de gordijnopening wordt vergroot (zie hoofdstuk 7.7.2) 
- De maximale vergroting (zowel bij verwarming AAN als bij verwarming UIT) kan bij de 

systeeminstellingen ingesteld worden. 
- Naast de vergroting van de gordijnopening wordt ook het ventilatieniveau verhoogd. 

Als de RV ondanks de grotere gordijnopening en het hogere ventilatieniveau toch te hoog wordt, wordt er 
een 'Maximum RV Alarm' gegenereerd. 

De invloed van de RV op het cyclisch openen van gesloten gordijnen (purge) zijn systeeminstellingen en 
worden uitgelegd in hoofdstuk 7.7.3. 
 
 

4.8 Schakelklokken 
 
De volgend type klokken kunnen worden toegepast. 

 3 Schakelklokken die alleen op tijd schakelen. 

 1 Lichtklok die 1 of 2 verlichtingsgroepen kan schakelen op tijd en op lichtniveau. Of 1 lichtklok die 1 
regelbare verlichtingsgroep kan schakelen op tijd. 

Instellingen: 
 

 Streefwaarde RV 
 Max. RV alarm 

 RV verschil bevochtigen 

Bevochtiging 

Gordijn Alarm 

Luchtvochtigheid 

Gordijn 

Bevochtiging 

Alarm 

Geen verhoging Verh. Max. verh. 

AAN UIT 

AAN 

UIT 

Max RV 
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 1 Stroverdelerklok die schakelt op tijd waarbij tevens de gordijnen geheel of gedeeltelijk gesloten worden. 

 1 Windafhankelijke klok die schakelt op tijd en op windsnelheid. 

Tijdens de installatieprocedure wordt ingesteld welke klokken er toegepast worden. 
 
 

4.8.1 Hoofdgroepuitlezing van de schakelklokken 
 

De weergave van de hoofdgroepuitlezing van de schakelklokken  hangt af van de toegepaste klokken. 
Als er meer dan 1 klok geïnstalleerd is, kunt u de overige klokken bekijken met de   toetsen. 
 
Schakelklok 

 
 
 

Lichtklok (niet dimbare verlichting) 

 
 
 

Lichtklok (dimbare verlichting) 

 
 
Windafhankelijke klok 

 
 
Stroverdelerklok 

 

  

Schakeltijd AAN 

Nummer van de klok (1,2 of 3) 

Status van het contact  (ON/OFF) 

Schakeltijd UIT 

Gemeten lichtsterkte 

Status van contact 2 (ON/OFF) 
(alleen zichtbaar indien toegepast) 

Status van contact 1 (ON/OFF) 

Status van contact 

Gemeten lichtsterkte 

Stand van de verlichting 

Gemeten windsnelheid 

Nummer van de klok (1,2 of 3) 

Status van het contact (ON/OFF) 

Nummer van de klok (1) 

Schakeltijd AAN 

Status van het contact (ON/OFF) 

Schakeltijd UIT 
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4.8.2 Werking van de schakelklok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De schakelklokken kunnen op twee manieren geschakeld worden: 

 met AAN (ON) en UIT (OFF) tijden (zoals in het schema hierboven); of 

 met alleen AAN (ON) tijden en een inschakelduur. 
 

Als de instelling 'Schakelklok' opgevraagd wordt (door op  te drukken), 

verschijnen twee tijden. Als het contact ingeschakeld is ( ), zijn dit de tijden 
waarop het contact inschakelde en de tijd waarop het contact weer uitschakelt. Als 

het contact niet ingeschakeld is ( ), zijn dit de eerstvolgende tijden waartussen 
het contact ingeschakeld zal zijn. 
 
 

4.8.3 Instellen van de schakeltijden 
 
Als eerste moet worden ingesteld of de schakelklok moet schakelen op AAN/UIT-tijden of op AAN-tijden met 
een inschakelduur. 
 

Als de instelling 'Inschakelduur contact' ( ) gelijk is aan 0 dan kunnen bij de 

schakelklok 24 AAN/UIT-tijden ingevoerd worden, waarop het contact in en uit moet 
schakelen. 
 

Als bij de instelling 'Inschakelduur contact' ( ) een aantal minuten ingevoerd is, 

dan kunnen bij de schakelklok 24 AAN-tijden ingevoerd worden waarop het contact 
in moet schakelen. Het contact blijft dan het aantal minuten van de instelling 
'Inschakelduur contact' ingeschakeld. 
 
Nu kunnen de AAN/UIT-tijden of AAN-tijden worden ingesteld. Nadat de instelling 
'Schakelklok' opgevraagd is, kunnen de AAN/UIT-tijden (of AAN-tijden) opgevraagd 

worden door op  te drukken. De tijden kunnen doorlopen worden door op  of  
te drukken (in de rechterbovenhoek wordt het aantal reeds ingevoerde tijden 
weergegeven).   

AAN AAN UIT UIT UIT Schakelklok 

AAN 

UIT 

Schakelklok 

Tijd 
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De tijden worden automatisch op volgorde geplaatst bij het verlaten van de AAN/UIT-tijden (of AAN-tijden). 
Als de AAN- en UIT-tijd gelijk aan elkaar zijn, worden deze tijden verwijderd. Bij alleen AAN-tijden kan een 

tijd worden verwijderd door deze op  te zetten. Indien u een waarde wilt wijzigen, dan kan dit op de 

positie waar de cursor staat. Nadat de waarde ingevoerd is, kan deze met  bevestigd worden, waarna 
de cursor automatisch naar de volgende positie springt. Een nieuwe AAN- (en UIT-) tijd kan onderaan bij 

 ingevoerd worden. Als alle gewenste tijden ingevoerd zijn, kunt u met  de AAN/UIT-tijden weer 
verlaten. 
 
 

4.8.4 Lichtklok 
 
De lichtklok kan één of twee verlichtingsgroepen schakelen op basis van tijd en de gemeten lichtsterkte. Een 
verlichtingsgroep kan geschakeld worden met een schakelcontact (niet dimbaar, maximaal twee groepen) of 
met een 0-10V signaal (dimbaar, maximaal 1 groep). 
 
 
Niet dimbare verlichting met één verlichtingsgroep 

De klok bepaalt of de verlichtingsgroep geschakeld mag worden. De klok kan alleen met AAN/UIT-tijden 
schakelen. Het instellen van de klok staat beschreven in hoofdstuk 4.8.3. 
 
Wanneer de klok aan staat, wordt de verlichtingsgroep in- of uitgeschakeld op basis van de gemeten 
lichtsterkte in de stal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke hele minuut vergelijkt de Sirius-CU de gemeten lichtsterkte met de 'Streefsterkte' . De 
verlichtingsgroep wordt ingeschakeld als de gemeten lichtsterkte lager is dan de 'Streefsterkte' . De 
verlichting wordt uitgeschakeld als de lichtsterkte hoger is dan de 'Streefsterkte verlichting'  plus de 

'Lichtsterkte verlichtingsgroep'  plus de  'Hysterese' . De 'Lichtsterkte verlichtingsgroep' en de 

'Hysterese' zijn systeeminstellingen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7.8.1. 
  

Instellingen: 
 

 Streefsterkte verlichting 

AAN 

UIT 

Gemeten 
lichtsterkte (lx) 

Verlichtings- 
groep 

AAN UIT Verlichting 
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Niet dimbare verlichting met twee verlichtingsgroepen 

Wanneer de lichtsterkte in de ruimte lager is dan de 'Streefsterkte verlichting' , dan wordt als eerste 
verlichtingsgroep 1 ingeschakeld. De lichtsterkte in de ruimte zal stijgen maar groep 1 wordt niet 
uitgeschakeld door zijn eigen lichtsterkte. 

Er wordt iedere hele minuut gemeten. Als bij een volgende meting blijkt dat de lichtsterkte nog niet 
voldoende is wordt verlichtingsgroep 2 ook in geschakeld. 

In de loop van de dag zal de lichtsterkte in de stal stijgen vanwege het zonlicht. Zodra de lichtsterkte zo hoog 
is dat er een lichtgroep uitgeschakeld kan worden, zal de groep met de laagste lichtopbrengst uitgeschakeld 
worden. Er kan maar één groep gelijktijdig uitgeschakeld worden. De 2

e
 groep wordt pas 1 minuut later 

uitgeschakeld op voorwaarde dat er voldoende buitenlicht beschikbaar is. 

Voor deze regeling zijn ook systeeminstellingen van toepassing, Zie voor meer informatie hoofdstuk 7.8.1. 
 
 
Dimbare verlichting (één verlichtingsgroep) 

De klok bepaalt of de verlichting ingeschakeld mag worden. De klok kan alleen met AAN/UIT-tijden 
schakelen. Het instellen van de klok staat beschreven in hoofdstuk 4.8.3. 

De dimbare verlichting werkt volgens een puls/pauze-systeem. Zolang de gemeten lichtsterkte lager is dan 
de 'Streefsterkte verlichting' zal elke hele minuut het signaal om de stalverlichting te regelen met een 
bepaalde stapgrootte verhoogd worden totdat het signaal maximaal is of totdat de verlichtingssterkte weer 
hoger is dan de 'Streefsterkte'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de verlichting ingeschakeld is en de lichtsterkte wordt hoger dan de 'Streefsterkte' plus 'Hysterese', dan 
wordt het signaal in stappen verlaagd. 

De stapgrootte en hysterese voor verlaging of verhoging van het signaal zijn apart instelbaar (zie voor deze 
instellingen de systeeminstellingen in hoofdstuk 7.8.1). 
 
Starten en stoppen met de groep met de laagste lichtopbrengst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instellingen: 
 

 Streefsterkte verlichting 

Verlichting Max. Verlichting Min. Verlichting  

Minimaal  

Maximaal  

Stand 
dimbare 
verlichting 

Gemeten 
lichtsterkte (lx) 
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Situatievoorbeelden 
 
Situatie beide groepen uit: 

- Lichtmeting is lager dan gewenste waarde. 
- Groep 1 gaat aan (er wordt dus niet gekeken welke groep optimaal zou zijn). 
- Verwachte lichtmeting gaat omhoog met de opbrengst van groep 1 (dus buiten + groep 1). 
- Groep 1 gaat niet uit door zijn eigen sterkte. 
- De actuele lichtmeting wordt verlaagd met de ingestelde waarde van groep 1. 
- De gewenste waarde wordt verhoogd met een hysterese-instelling. 
- Er is een vertraging op het uitschakelen. 

 
 

Situatie groep 1 aan: 
- Lichtmeting is lager dan gewenste waarde. 
- Eerst wordt gewacht gedurende een instelbare tijd (nieuwe instelling). 
- Verwachtte lichtmeting gaat omhoog met de opbrengst van groep 2 (dus buiten + groep 1 + groep 

2). 
- Groep 2 gaat aan. 
- Groep 2 gaat niet uit door zijn eigen sterkte. Idem groep 1. 

 
 
Algemeen voor uitschakelen: 

- Beide groepen hebben gelijke voorwaarden voor uitschakelen. 
- Er kan slechts 1 groep tegelijk uitgeschakeld worden (volgende mogelijke actie is een minuut later). 

 
 
Situatie groep 1 en groep 2 aan: 

- (Lichtmeting – ingestelde groep waarde) is hoger dan (gewenste waarde + hysterese). 
- Groep met de laagst ingestelde lux waarde zal als eerste uit gaan. 
- Oplossing 1: starten met groep met de laagste lux opbrengst. 
- Oplossing 2: hysterese groter maken dan lux groep 2 – lux groep 1. 
- Voordat wordt uitgeschakeld geldt een uitschakelvertraging (als uitschakelvoorwaarde voor 2 

groepen actief is lopen beide vertragingen). 
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4.8.5 Windafhankelijke klok 
 
De windafhankelijke klok kan schakelen op basis van tijd en de gemeten windsnelheid. De klok bepaalt of er 
geschakeld mag worden. De klok kan alleen met AAN/UIT-tijden schakelen. Het instellen van de klok staat 
beschreven in hoofdstuk 4.8.3. Wanneer de klok aan staat maar de windsnelheid is te hoog, dan wordt het 
contact uitgeschakeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke hele minuut vergelijkt de Sirius-CU de gemeten windsnelheid met de 'Grenssnelheid' . Het contact 

wordt ingeschakeld als de gemeten windsnelheid lager is dan de 'Grenssnelheid'  min de 'Hysterese' . 

Het contact wordt uitgeschakeld als de windsnelheid hoger is dan de 'Grenssnelheid' . De 'Hysterese' is 

een systeeminstelling. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7.8.2. 
 

4.8.6 Stroverdelerklok 
 
De stroverdelerklok schakelt op basis van tijd. Wanneer het contact ingeschakeld wordt ( ) zullen de 
gordijnen naar een ingestelde positie (opening) gaan (zie de systeeminstellingen, hoofdstuk 7.8.3). Deze 
gordijnstand kan beïnvloed worden door de weercorrectie, zie hoofdstuk 4.2.3. 

Wanneer het contact uitgeschakeld wordt ( ), zullen de gordijnen weer volgens de normale 
gordijnregeling functioneren. 

De klok kan alleen met AAN/UIT-tijden schakelen. Het instellen van de klok staat beschreven in hoofdstuk 
4.8.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt de gordijnen laten sluiten voordat het contact wordt ingeschakeld met de systeeminstelling 

voorlooptijd . Zie voor meer informatie hoofdstuk 7.8.3. 

Instellingen: 
 

 Grenssnelheid (wind) 

AAN UIT UIT Contact 

AAN 

UIT 

Contact 

Tijd 

AAN UIT Contact 

AAN 

UIT 

Contact 

Gemeten windsnelheid 
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4.9 Algemene instellingen en waardes 
 
Naast de regelingsinstellingen zijn er nog wat algemene instellingen. 
 

De volgende instellingen en waardes zijn te vinden onder de knop . 

 

Tijd. De systeeminstelling 'Synchronisatie tijd' bepaalt hoe de Sirius-CU met de 
tijdsinstelling omgaat (zie hoofdstuk 7.9). 

 

Datum. 

 

Dagenteller. Hier kan de dagenteller ingesteld worden. Zie voor verdere uitleg het 
hoofdstuk over curves (hoofdstuk 3.3, 3.4 en 0). 

 

Computer aan/uit. Wanneer de computer tijdelijk niet gebruikt wordt kan hier de 

software uitgeschakeld worden.  = computer aan,  = computer uit. De 
vorstbewaking blijft bij een uitgeschakelde computer actief (zie hoofdstuk 7.5). 
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5. Alarmen 
 
De Sirius-CU kent twee soorten alarmmeldingen. Bij de ene verschijnt alleen de melding knipperend op het 
display (zacht alarm = Waarschuwing), bij de andere wordt tevens het alarmcontact verbroken (hard alarm = 
Alarm), waardoor bijvoorbeeld een hoorn, zwaailamp en/of telefoonkiezer geactiveerd wordt. 
In de volgende overzichten van alle mogelijke alarmmeldingen wordt aangegeven hoe het alarm wordt 
weergegeven, wat het soort alarm is (Alarm of Waarschuwing) en wat de oorzaak is. 
 
 

5.1 Temperatuuralarmen 
 

Alarm Omschrijving Soort Oorzaak 

 
Minimum temp.alarm Alarm 

De gemeten temperatuur is lager dan 

de ingestelde 'Minimum alarmgrens'. 

 
Maximum temp.alarm Alarm 

De gemeten temperatuur is hoger dan 

de ingestelde 'Maximum alarmgrens'. 

 
Abs. max. temp.alarm Alarm 

De gemeten temperatuur is hoger dan 

de ingestelde absolute 'Maximum 

alarmgrens'. 

Minimum temperatuuralarm: 
Als de gemeten ruimtetemperatuur lager is dan de 'Streeftemperatuur' min het 'Minimum alarm verschil', dan 
wordt er een minimum temperatuuralarm gegeven. 

LET OP: Als het 'Minimum alarm verschil' 0 is, wordt er geen minimum temperatuuralarm gegeven. 

Maximum temperatuuralarm: 
Het maximum temperatuuralarm is afhankelijk van de buitentemperatuur. Bij lage buitentemperaturen wordt 
op maximum temperatuur gealarmeerd als de gemeten ruimtetemperatuur hoger is dan de 
'Streeftemperatuur' plus het 'Maximum alarm verschil'. 
Wordt de buitentemperatuur hoger dan de 'Streeftemperatuur', dan wordt ook de 'Maximum 
alarmtemperatuur' met hetzelfde aantal graden verhoogd. Als de buitentemperatuur daalt, dan wordt elk uur 
de alarmtemperatuur met 1°C verlaagd. 

LET OP: Als het maximum alarmverschil 0 is, wordt er geen maximum temperatuuralarm gegeven. 

Absoluut maximum temperatuuralarm: 
Het absoluut maximum temperatuuralarm is onafhankelijk van de buitentemperatuur. Als de gemeten 
ruimtetemperatuur hoger is dan de streeftemperatuur plus het absolute maximum alarm verschil, dan wordt 
er een absoluut maximum temperatuuralarm gegeven. 
LET OP: Dit alarm is NIET uit te schakelen door het maximum alarm verschil 0 te maken. 
 
 

5.2 THI-alarmen 
 

Alarm Omschrijving Soort Oorzaak 

 
Minimum THI-alarm Alarm 

De gemeten THI is lager dan de 

ingestelde 'Minimum alarmgrens'. 

 

Absoluut maximum 
THI-alarm 

Alarm 

De gemeten THI is hoger dan het 

ingestelde 'Absolute maximum 

alarmgrens'. 

Minimum THI-alarm: 
Als de gemeten THI-waarde lager is dan de 'Streefwaarde THI' min het 'Minimum alarm verschil', dan wordt 
er een minimum THI-alarm gegeven. 

LET OP: Als het minimum alarm verschil 0 is, wordt er geen minimum THI-alarm gegeven. 

 



 

 
Alarmen - Handleiding Sirius-CU 

 

3.19/NLD/Mei 2016  37 
 

Absoluut maximum THI-alarm: 
Als de gemeten THI-waarde hoger is dan de 'Streefwaarde THI' plus het 'Absolute maximum alarm verschil', 
dan wordt er een absoluut maximum THI-alarm gegeven. 
 
LET OP: Als het 'Absolute maximum alarm' verschil 0 is, wordt er geen maximum 

THI-alarm gegeven. 
 
 

5.3 Luchtvochtigheidalarm 
 

 
Maximum RV alarm Alarm 

De gemeten RV is hoger dan de 

ingestelde maximum RV alarmgrens. 

 
 

5.4 “Computer uitgeschakeld” alarm 
 

 

Computer uitgeschakeld 

alarm 

Alarm/ 

waarschuwing 

De computer is softwarematig 

uitgeschakeld. 

 
De computer is uitgeschakeld en geeft alarm. Door op een willekeurige toets te drukken, kunt u het alarm 
onderdrukken en verandert het in een waarschuwing. Terwijl de computer uitgeschakeld is, worden geen 
alarmen van de regelingen gegeven. Wel worden waarschuwingen van defecte voelers gegeven. De 
vorstbewaking van de verwarmingsregeling blijft ook actief. 
 
 

5.5 Alarmen defecte voelers / opnemers 
 

Alarm Omschrijving Soort Oorzaak 

 
Buitenvoeler defect Waarschuwing 

De gemeten buitentemperatuur. is lager 

of hoger dan het meetbereik van de 

buitentemperatuuringang. 

 

Temperatuurvoeler defect  
(1 of 2) 

Waarschuwing 

De gemeten temperatuur is lager of 

hoger dan het meetbereik van de 

ruimtetemperatuuringang. 

 

Terugmeld pot.meter defect 
(1 of 2) 

Alarm 

De gemeten gordijnpositie wijkt langer 

dan 1 minuut af van de gewenste 

gordijnpositie. De potmeter is defect of 

reageert niet goed. 

Indien voor het meten van de ruimtetemperatuur twee temperatuurvoelers geïnstalleerd zijn, en er één 
temperatuurvoeler defect is, zal de Sirius-CU de gemeten temperatuur van de defecte voeler vervangen door 
de gemeten temperatuur van de andere voeler. 
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5.6 Communicatie-alarmen 
 

 
Alarm bij computer xx. 

Alarm/ 
waarschuwing 

De computer met nummer xx heeft een 

alarm. 

 

CAN-RS232/USB interface 
off-line. 

Waarschuwing 
Er is geen met de CAN-RS232/USB 
interface (SmartLink). 

 

Geen weerstation-gegevens 
ontvangen. 

Waarschuwing 
De Sirius-CU ontvangt geen 

weerstationgegevens. 

Een computer (aangesloten op de CAN-Backbone) die een alarm heeft, geeft een alarm. De overige 
computers geven dan een waarschuwing. 
 
 

5.7 Systeemalarmen 
 

Alarm Omschrijving Soort Oorzaak 

 
Systeemalarm 

Alarm/ 
waarschuwing 

De Sirius-CU constateert een interne 

fout. 

De Sirius-CU test een aantal interne functies die direct op de computer zelf van toepassing zijn. Als de 
computer een fout constateert, dan wordt een systeemalarm gegeven en het nummer van de fout wordt 
weergegeven. De mogelijke systeemalarmen zijn: 
 

Alarm Omschrijving Soort 
   

1 Opties beschadigd Alarm 
2 Instellingen beschadigd Alarm 
3 Minimum/maximum waarde beschadigd Waarschuwing 
4 ADC fout Alarm 
5 DAC fout Alarm 
6 I

2
C fout Alarm 

7 EEP fout Alarm 
8 Digitale uitgangen fout Alarm 
9 RTC fout Waarschuwing 
10 Timer fout Alarm 
11 HTRAP fout Alarm 

 
Wanneer een systeemalarm optreedt, moet u altijd uw installateur waarschuwen. 
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6. Diagnose 
 
De Sirius-CU heeft een aantal extra functies waarmee extra informatie opgevraagd kan worden. Er zijn twee 
soorten extra informatie: 

 minimum- / maximumwaarden; 

 berekening gordijnpositie; 

 windrichtinghistorie. 
 
 

6.1 Minimum- / maximumwaarden 
 
De minimum- en maximumwaarden en de tijdstippen waarop deze waarden bereikt werden, kunnen 

opgevraagd worden bij  (ruimtemperatuur of THI) en bij  (luchtvochtigheid). Het opvragen is mogelijk als 
de regeling in de hoofdgoepuitlezing staat. 

Opvragen minimum- / maximumruimtetemperatuur: 

Bij Hoofdgroep  (temperatuur): druk op  en toets vasthouden:  

  
Opvragen minimum / maximum THI-waarde: 

Bij Hoofdgroep  (THI): druk op  en toets vasthouden:  

  
Opvragen minimum / maximum luchtvochtigheid: 

Bij Hoofdgroep  (luchtvochtigheid): druk op  en toets vasthouden:  

 
 

6.2 Windrichtinghistorie 
 
Opvragen windrichtinghistorie: 

Bij Hoofdgroep  (Weerstation): druk op  en toets vasthouden. 

 

 
 
Dit scherm geeft aan waar de wind vandaan kwam gedurende een periode. De periode is gelijk aan de 
systeeminstelling 'Vertraging windcorrectie', zie hoofdstuk 7.3.2. 

  

Richting waaruit de wind komt (t.o.v. de gordijnen) 

‘+’= Metingen van de windrichting 



 

 
Diagnose - Handleiding Sirius-CU 

 

40  3.19/NLD/Mei 2016 
 

 

6.3 Berekening gordijnpositie 
 
Opvragen berekening gordijnpositie: 

Bij Hoofdgroep  (Gordijnen): druk op  en toets vasthouden. 

In één regel wordt weergegeven hoe de actuele gordijnpositie berekend is. Er zijn twee weergaven per 
gordijn mogelijk. In onderstaand voorbeeld is bij gordijn 1 weergavemogelijkheid 1 afgebeeld en bij gordijn 2 
weergavemogelijkheid 2. 

 

 
 
 
 
 
 

  

Gordijnopening bepaald door tunnelventilatie 
Purge, of stroverdeler. 
 

Uitgestuurde gordijnopening 
 

Gordijn 1 
 
Gordijn 2 
 

Gordijnstand volgens basisregeling 
 

Uitgestuurde gordijnopening 
 

Maximum gordijnopening bepaald door 
windsnelheid, regen of storm 
 

Correctie door RV 
 

Correctie door koeling 
 

Maximum gordijnopening bepaald door 
windsnelheid, regen of storm 
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7. Systeeminstellingen 
 
In dit hoofdstuk worden instellingen beschreven die betrekking hebben op de kleine verschillen die bij de 
verschillende gordijn- en ventilatiesystemen mogelijk zijn. Er zijn reeds basisinstellingen ingesteld. De Sirius-
CU zal het klimaat ook goed regelen zonder deze instellingen te wijzigen. Om de Sirius-CU precies af te 
stellen op het aangesloten systeem, kunt u deze instellingen aanpassen. Wij adviseren u dit te doen in 
overleg met uw installateur. 

De systeeminstellingen zijn per regeling gegroepeerd. Het opvragen en wijzigen van systeeminstellingen is 

mogelijk als bij de Instellingenuitlezing van de betreffende regeling op de  toets gedrukt wordt. 

Systeeminstellingen die niet van toepassing zijn, worden niet weergegeven. De systeeminstellingen worden 

doorlopen worden met  en . Subinstellingen worden doorlopen met   of . De Systeeminstellingen 

wordt afgesloten door weer op  te drukken. Wijzigen moeten worden bevestigd met . 

 
 

7.1 Temperatuur, verschuiven bandbreedte 
 

SYS Omschrijving Basis Gebruiker 

    
1.1 Berekende verschuiving bandbreedte 0,0 °C   °C 

1.2 Verschiltemp. verschuiven bandbreedte 0,0 °C   °C 

 
Als 'Verschiltemp. verschuiven bandbreedte' is ingesteld op 0,0 °C, is deze functie uitgeschakeld 
(standaardinstelling). Zodra hier een waarde wordt ingesteld, zal de functie actief worden. 
 
Verschuiven bandbreedte 

Als bij een hoge buitentemperatuur de gordijnopening maximaal is en de buitentemperatuur snel daalt 
(bijvoorbeeld bij een onweersbui), dan zullen bij een daling van de ruimtetemperatuur de gordijnen 
(gedeeltelijk) gesloten worden. Hierbij zal de 'Streeftemperatuur' aangepast worden met hetzelfde aantal 

graden dat de ruimtetemperatuur hoger was dan de 'Streeftemperatuur' ( ) plus 'Bandbreedte' (  ). 

Door deze aanpassing is de 'Bandbreedte' als het ware verschoven. Bij SYS 1.1 is de berekende 
verschuiving zichtbaar (deze kan ongedaan gemaakt worden door hier '0' in te voeren). Zolang de 
buitentemperatuur hoger is dan de 'Streeftemperatuur' min 'Verschiltemperatuur verschuiven bandbreedte' 
(SYS 1.2), zal de gordijnopening niet verkleind worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gordijn- 
opening 
 

Verschuiven mogelijk 
 

Geen verschuiving mogelijk 
 
 

Ruimtetemperatuur 
mogelijk 
 

Buitentemperatuur 
mogelijk 
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7.2 Gordijnregeling 
 
SYS Omschrijving Basis Gebruiker 

    1.1 Purge, wachttijd (hh:mm
ss

) 00:00
00

  

1.2  Purge, periode AAN (mm
ss

) 00
00

  

1.3  Purge, gordijnopening 0 %   % 

1.4 
Purge, UIT bij ruimtetemperatuur 
lager dan (°C/°F) 

0.0 °C   °C 

1.5  
Purge, UIT bij ruimtetemperatuur 
hoger dan (°C/°F) 

0.0 °C   °C 

1.6 Purge, ventilatieniveau 0.0 %   % 

2.1 Tijdstip gordijnsynchronisatie 10:00
00

  

2.2 Geen synchronisatie bij windsnelheid 1.0 m/s   m/s 

2.3 Geen synchronisatie bij regen   

2.4 Volledig open-/dichtsturen van vouwgordijnen (SyncPlus)   
3 Hysterese potentiometeralarm 5 %   % 

4.1 Pulstijd oprollen 0 sec  

4.2 Pauzetijd oprollen 2 sec  

4.3 Pulstijd afrollen 0 sec  

4.4 Pauzetijd afrollen 0 sec  

4.5 Schrikbeweging 3 sec  

 
Opmerking: Wanneer u optie 2.4 selecteert, zal de Sirius-CU de tijdinstelling van optie 2.1 gebruiken. 
Wanneer de tijd van optie 2.1 is bereikt, zal de Sirius-CU de gordijnen compleet openen of sluiten. Daarna 
zet de Sirius-CU de gordijnen in de huidige stand. 
 
 

7.2.1 Purge 
 
De purge-functie is het tijdelijk openen van gesloten gordijnen om de stallucht te verversen. 
 
 

 
 
 

Deze functie wordt actief als de gordijnen volledig gesloten zijn (stand 0%). Als na de 'Wachttijd'  (SYS 
1.1) het gordijn nog steeds gesloten is wordt het gordijn tijdelijk geopend. De periode dat het gordijn 

geopend blijft wordt bepaald door de instelling 'Periode AAN'  (SYS 1.2). De grootte van de opening 

wordt bepaald met de instelling 'Gordijnopening'  (SYS 1.3).  

De purge-functie stopt zodra het gordijn volgens de gordijnregeling geopend is (stand hoger dan 0%). Het 
maakt niet uit of het gordijn door de purge-functie geopend of gesloten is. 

UIT UIT UIT AAN AAN Purge 

Gordijn- 
opening 

Tijd 
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De purge-functie is alleen binnen een bepaald temperatuurbereik actief zijn. Het temperatuurbereik wordt 

afgebakend met de instellingen 'Purge UIT bij ruimtetemperatuur lager dan'  (SYS 1.4) en 'Purge UIT bij 

ruimtetemperatuur hoger dan'  (SYS 1.5). 
Indien de stal mechanisch geventileerd wordt kan tevens de ventilatie ingeschakeld worden op het moment 
dat het gordijn geopend wordt door de purge-functie. Het ventilatieniveau wordt op dat moment bepaald door 

de waarde van de instelling 'Ventilatieniveau'  (SYS 1.6). 

De instellingen SYS 1.4; SYS 1.5 en SYS 1.6 worden ook gebruikt voor de purge-functie van de 
luchtvochtigheidregeling, zie hoofdstuk 7.7.3 en 7.7.4). 
 
OPMERKING: 
De purge-functie kan op twee manieren worden uitgeschakeld: 

 Door de instellingen SYS 1.4 en SYS 1.5 allebei op 0,0 °C te zetten. Hierdoor wordt de purge-functie voor 
zowel de gordijnregeling als de luchtvochtigheidregeling uitgeschakeld. 

 Door SYS 1.1 en SYS 1.2 op 0000 minuten in te stellen, wordt alleen de purge-functie van de 
gordijnregeling uitgeschakeld. 

 
 

7.2.2 Synchronisatie 
 
Bij gordijnen die gestuurd worden op basis van looptijd kan in de loop van tijd een verschil ontstaan tussen 
de werkelijke gordijnopening en de gordijnopening zoals die in de Sirius-CU staat. 

Om dit verschil op te heffen kunnen de gordijnen dagelijks gesynchroniseerd worden. Het tijdstip van de 

synchronisatie kan ingesteld worden met de instelling 'Tijdstip gordijnsynchronisatie'  (SYS 2.1). 

Verloop van de synchronisatie: 

1 

 

Opening van de gordijn bij het begin van de synchronisatie. 

2 

 

Gordijn 1 wordt naar de dichtstbijzijnde uiterste positie gestuurd. (bij een 
opening tussen de 0 en 50% wordt het gordijn naar 0% gestuurd. Bij een 
opening tussen de 50 en 100% wordt het gordijn naar 100% gestuurd. 

3 

 

Gordijn 1 wordt nadat de uiterste positie in de Sirius-CU bereikt is nog een tijd 
aangestuurd zodat het gordijn ook daadwerkelijk deze positie bereikt. (Is het 
gordijn al in de uiterste positie dan zal de motor gestopt worden door het 
eindschakelsysteem van de gordijnen.) 

4 

 

Ondertussen wordt gordijn 2 naar de dichtstbijzijnde uiterste positie gestuurd. 

5 

 

Gordijn 1 wordt nu weer naar de oorspronkelijke positie gestuurd. Gordijn 2 is 
nog steeds onderweg naar de dichtstbijzijnde uiterste positie. 

6 

 

Gordijn 2 wordt nadat de uiterste positie in de Sirius-CU bereikt is nog een tijd 
aangestuurd zodat het gordijn ook daadwerkelijk deze positie bereikt. 

7 

 

Gordijn 2 wordt nu weer naar de oorspronkelijke positie gestuurd. 

8 

 

Beide gordijnen zijn nu in de oorspronkelijke positie. 

De gordijnsynchronisatie kan uitgeschakeld worden door het 'Tijdstip gordijn-synchronisatie'  (SYS 2.1) 
op 00:00 00 uur te zetten. 

Indien de windsnelheid hoger is dan de instelling 'Geen synchronisatie bij windsnelheid'   (SYS 2.2) zal 
de gordijnsynchronisatie niet uitgevoerd worden. 

Indien het regent en de instelling 'geen synchronisatie bij regen' (SYS 2.3) is geactiveerd ( ) dan zal de 
gordijnsynchronisatie niet uitgevoerd worden. 
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Indien de gordijnen gedurende langere tijd 100% open staan (bijv.in de zomerperiode), kan vuil of ongedierte 
de gordijnen beschadigen. Door SyncPlus (SYS 2.4) te activeren, wordt elke dag op het 
synchronisatietijdstip eerst gordijn 1 volledig open-/dichtgestuurd en vervolgens gordijn 2.  

Indien SyncPlus geactiveerd is, komt de normale synchronisatie te vervallen. 

SyncPlus wordt niet uitgevoerd tijdens hoge windsnelheden of regen. 
 
 

7.2.3 Hysterese potentiometer 
 
De Sirius-CU controleert of de gewenste gordijnpositie overeenkomt met de werkelijke gordijnpositie. De 
werkelijke gordijnpositie wordt gemeten door de potmeter op de aandrijving. Indien het verschil tussen de 

gewenste gordijnpositie en de gemeten gordijnpositie groter is dan de 'Hysterese potmeteralarm'  
(SYS 3) wordt er een positiealarm gegeven. Zie ook hoofdstuk 5.5. 
 
 

7.2.4 Veiligheidsinstellingen gordijnregeling 
 
Instellingen 
 

 
 
Bij iedere puls draait de motor. De pulstijd stelt u in bij SYS 4.1. Afhankelijk van de oprollengte kunt u hier 
een veilige tijdsperiode kiezen. Bij SYS 4.2 stelt u de pauzetijd. Dit is de periode dat de motor niet draait en 
er een mogelijkheid is om zicht te bevrijden. Hetzelfde geldt voor SYS 4.3 en SYS 4.4, alleen heeft dit 
betrekking op het afrollen. 

SYS 4.5 is waarschuwingspuls. Voordat de het gordijn naar zijn nieuwe positie gaat, rolt deze zicht kort op 
en draait weer terug naar zijn laatste positie. Deze actie is om aan te geven dat er wat gaat gebeuren. Deze 
puls vindt alleen plaats als er een periode van rust plaats heeft gevonden (de pauzetijd is geen rusttijd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYS 4.1 
 

Pulstijd bij het oprollen van het gordijn. 0 s = geen beperking 

SYS 4.2 
 

Pauzetijd bij het oprollen van het gordijn. 0 s = geen beperking  

SYS 4.3 
 

Pulstijd bij het afrollen van het gordijn. 0 s = geen beperking 

SYS 4.4 
 

Pauzetijd bij het afrollen van het gordijn. 0 s = geen beperking  

SYS 4.5 
 

Waarschuwing / schrikpuls voor het op- en afrollen van het gordijn. 
0 s = geen schrikpuls 
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Voorbeeld 
Hieronder is een voorbeeld gegeven van het puls-pauzesturing gecombineerd met een schrikbeweging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als eerst wordt de schrikbeweging  geactiveerd. Dan volgt de  pauzetijd. Het gordijn kan gedurende 
deze periode niet gaan bewegen. Hierna volgt de eerste pulstijd  en rolt het gordijn op. 

De schrikbeweging is ook van toepassing bij het sluiten van het gordijn. Het pulserend afrollen van het 
gordijn werkt op dezelfde manier als het oprollen (SYS  en SYS ). 

Opmerking  Het pulserend afrollen kan toegepast worden, indien bij het afrollen van het gordijn een 
potentieel gevaar ontstaat door het oprollen van de bijbehorende geleidingskabels. 
 
 
Berekening van de puls en pauzetijden 

De oprollengte (l) en de afgelegde hoek (α) per stuurpuls volgen uit de volgende formules: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 
Oproldiameter (D) = 90 mm;   Toerental motor (n) = 1,2 omw/min;   pulstijd (p) = 6 sec. 
De oprollengte per puls wordt dan:  l = (6 * 90 * 1,2 * π) / 60 = 33,9mm. 
De afgelegde hoek wordt dan:  α = (6 * 1,2 * 360°) / 60 = 43° 
 
 
Opmerking  Of iemand zich daadwerkelijk nog kan bevrijden is afhankelijk van externe factoren zoals de 
klemkracht van het doek en de kracht die een persoon in die omstandigheid kan ontwikkelen. 
  

Opdracht 

Oprollen 

Afrollen 

AAN 

puls 

UIT 

pauze 

Gordijn openen Gordijn sluiten 

Tijd 

neutraal neutraal 

puls puls 

puls puls puls pauze 

UIT 

AAN 

Oprollengte    l = (p∗D∗n∗Π) / 60 

Afgelegde hoek   α = (p∗n∗360°) / 60  

l  = oprollengte (mm)  
D = oproldiameter (mm) 
n = toerental (min-1) 
p = ingestelde pulstijd (s) 
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7.3 Weerstation 
 

SYS Omschrijving Basis Gebruiker 

    1.1 Max. wachttijd correctie (mm
ss

) 10
00

  

1.2 Minimale correctieverschil 5 %   % 

1.3 Maximale correctieverschil 10 %   % 

2.1 Hysterese windcorrectie 1.0 m/s   m/s 

2.2 Vertraging windcorrectie (mm
ss

) 02
00

  

2.3 Hoek windcorrectie  25°   ° 

2.4 Meetperiode windcorrectie (mm
ss

) 10
00

  

3.1 Vertraging regencorrectie (mm
ss

) 10
00

  

3.2 Buitentemperatuur geen regencorrectie 30.0 °C   °C 

3.3 Regencorrectie windrichting afhankelijk   
 
 

7.3.1 Wachttijd tot correctie 
 
Om te voorkomen dat het gordijn te vaak wordt bewogen, kan een wachttijd worden ingevoerd voordat het 
gordijn reageert op een verandering. 

De instelling 'Maximale wachttijd correctie' (SYS 1.1) bepaalt de maximale toegestane wachttijd. 

De wachttijd hangt af van het verschil tussen de huidige gordijnopening en de nieuwe berekende 
gordijnopening. Hoe groter het verschil hoe sneller de reactie. De instelling 'Minimaal correctieverschil' (SYS 
1.2) is het minimale verschil waarbij correctie plaatsvindt. De wachttijd is dan maximaal. Is het verschil lager 
dan het 'Minimaal correctieverschil' (SYS 1.2) dan zal de gordijnopening niet veranderd worden. 

De instelling 'Maximaal correctieverschil' (SYS 1.3) is het verschil waarboven de wachttijd 0 minuten is. 
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7.3.2 Invloed windrichting 
 
De maximumgordijnopening wordt aangepast aan de hand van grenswaarden die zijn vastgelegd in een 
windcorrectiecurve, zie hoofdstuk 4.2.3. Als de windsnelheid boven een grenswaarde komt, dan zal de 
maximale gordijnopening worden aangepast. 

Zodra de windsnelheid daalt onder de grenswaarde min de 'Hysterese'  (SYS 2.1), dan zal de maximale 
gordijnopening teruggaan naar een hogere waarde. 

De windcorrectie op de maximale gordijnopening is afhankelijk van de windrichting. Zodra de wind langer 

dan de 'Vertraging windcorrectie'  (SYS 2.2) op een van de gordijnen staat, kan de maximumopening van 
dit gordijn aangepast worden. 

Zolang de wind binnen de periode 'Vertraging windcorrectie'  (SYS 2.2) op het gordijn staat, zal de 
windcorrectie op het gordijn gehandhaafd worden. Hierdoor kunnen bij een draaiende wind allebei de 
gordijnen (allebei aan een andere zijde van het gebouw) tegelijkertijd gecorrigeerd worden. 

De windhoek waarbinnen de windcorrectie plaats 
mag vinden wordt bepaald door de instelling 

'Hoek windcorrectie'  (SYS 2.3). Gordijn 1 
wordt gecorrigeerd als de windrichting tussen de 

windhoeken 180° +  en 360°-  in ligt. Voor 
correctie van gordijn 2 moet de windrichting 

tussen de windhoeken 0° +  en 180°-  in 
liggen. 
Als SYS 2.3 bijvoorbeeld 25° is, dan wordt de 
maximale gordijnopening 1 gecorrigeerd als de 
windrichting tussen de 205° en 335° ligt. De 
maximale gordijnopening 2 wordt dan 
gecorrigeerd als de windrichting tussen de 25° en 
155° ligt. 

 
De windsnelheid varieert meestal. Om windpieken 
en dalen te dempen gaat de windcorrectieregeling 
uit van een gemiddelde windsnelheid. De periode 
waarover de gemiddelde windsnelheid berekend 
wordt, wordt bepaald door 'Meetperiode 
windcorrectie' (SYS 2.4). Indien de meetperiode 
lager is dan 5 seconden dan wordt er geen gemiddelde windsnelheid meer berekend. 
 
 

7.3.3 Regencorrectie 
 
De 'Vertragingstijd regencorrectie' (SYS 3.1) voorkomt dat de regencorrectie te snel wordt uitgeschakeld. 
Met deze instelling kan voorkomen worden dat bij buiige regen het doek steeds op en neer gaat. 

De regencorrectie wordt uitgeschakeld als de buitentemperatuur hoger ligt dan 'Buitentemperatuur geen 
regencorrectie' (SYS 3.2). Dit voorkomt dat het gordijn gaat sluiten, terwijl maximale ventilatie gewenst is, 
bijvoorbeeld bij een tropische bui. 

Als de ligging van een stal zodanig is dat het altijd binnen regent ongeacht hoe de wind staat, dan kan de 
windrichtingafhankelijk van de regencorrectie uitgezet worden bij 'Regencorrectie windrichting afhankelijk' 
(SYS 3.3). (  = windrichtingafhankelijk aan,  = windrichtingafhankelijkheid uit). 
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7.4 Ventilatie 
 

SYS Omschrijving Basis Gebruiker 

    1.0 Hysterese ventilatie UIT 0,5 °C   °C 

1.1 Hysterese tunnelventilatie UIT 0,5 °C   °C 

2.1 Verschiltemperatuurverschil verlagen minimum ventilatie 10,0 °C   °C 

2.2 Bandbreedte verlagen minimum ventilatie 5,0 °C   °C 

2.3 Maximum verlaging minimum ventilatie 0 %   % 

3 Cyclustijd bij cyclische ventilatie 05
00

  

 
 

7.4.1 Hysterese ventilatie en tunnelventilatie 
 
De 'Hysterese ventilatie UIT' (SYS 1.0) voorkomt dat de ventilatieregeling gaat pendelen als de 
ruimtetemperatuur of THI waarde in de buurt ligt van de instelling 'Verschil ventilatie UIT'. Zie hoofdstuk 
4.4.2. 

 De ventilatie wordt ingeschakeld als de ruimtetemperatuur of THI-waarde hoger is dan de 'Streefwaarde 
ventilatie' min het 'Verschil ventilatie uit' plus de 'Hysterese ventilatie UIT' (SYS 1.0). 

 De ventilatie wordt uitgeschakeld als de ruimtetemperatuur of THI-waarde is lager dan de 'Streefwaarde 
ventilatie' min het 'Verschil ventilatie uit'. 

 
De 'Hysterese tunnelventilatie UIT' (SYS 1.1) voorkomt dat de ventilatieregeling gaat pendelen als de 
ruimtetemperatuur of THI waarde in de buurt ligt van de instelling 'Verschil tunnelventilatie AAN'. Zie 
hoofdstuk 4.4.2. 

 Tunnelventilatie wordt ingeschakeld als de ruimtetemperatuur of THI-waarde hoger is dan de 
'Streefwaarde ventilatie' plus het 'Verschil tunnelventilatie AAN'. 

 Tunnelventilatie wordt uitgeschakeld als de ruimtetemperatuur of THI-waarde lager is dan de 
'Streefwaarde ventilatie' plus het 'Verschil tunnelventilatie AAN' min de 'Hysterese tunnelventilatie UIT' 
(SYS 1.1). 

 
 

7.4.2  Verlagen minimumventilatie 
 
Voorbeeld: 
Als de ruimtetemperatuur lager is dan de streeftemperatuur, dan is de ventilatie minimaal. Bij 10 °C is dit 
gelijk aan 30% (minimumventilatie). De verlaging van de minimumventilatie begint bij een buitentemperatuur 
van 7 °C, 10 °C – 3 °C (SYS 2.1) en is maximaal verlaagd bij een buitentemperatuur van 0 °C, 7 °C – 7 °C 
(SYS 2.2). De minimumventilatie is dan 15%, 50% (SYS 2.3) van 30%. 
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SYS 2.1 Verschiltemp. verlagen minimum ventilatie  3,0 °C 

 2.2 Bandbreedte verlaging minimum ventilatie  7,0 °C 

 2.3 Maximum verlaging minimum ventilatie  50 % 

      Streeftemperatuur (ventilatie)  10 °C 

  Minimum ventilatie   30 % 

 
 
 

7.4.3 Cyclustijd bij cyclische ventilatie 
 
Bij cyclische ventilatie wordt de ventilatie volgens een puls / cyclustijd ingeschakeld. Binnen de cyclustijd 
worden de ventilatoren gedurende een bepaalde tijd ingeschakeld (pulstijd). De pulstijd per ventilator wordt 
door de computer berekend aan de hand van de gewenste ventilatiestand en de instellingen die zijn 

gemaakt gedurende de installatieprocedure (zie hoofdstuk 8). De 'Cyclustijd'  (SYS 3) is minimaal 0 
seconden en kan maximaal 59 minuten en 59 seconden zijn. 
 
 

7.5 Verwarming 
 

SYS Omschrijving Basis Gebruiker 

    
2 Temperatuur vorstbewaking 5,0 °C    °C 

 
Als de computer software uitgeschakeld is en de ruimtetemperatuur daalt zover dat er vorstgevaar dreigt dan 
kan de verwarming toch ingeschakeld worden. Door bij SYS 2 een 'Temperatuur vorstbewaking' in te stellen 
zal de verwarming inschakelen wanneer de ruimtetemperatuur onder deze temperatuur komt. Wordt bij 
'Temperatuur vorsbewaking' (SYS 2) '0' ingevoerd dan zal de verwarming niet inschakelen.  
 
 

7.6 Koelen 
 

SYS Omschrijving Basis Gebruiker 

    1.1 Hysterese koeling 1,0 °C   °C 

1.2 Minimum pulstijd koeling 00
20

  

1.3 Maximum pulstijd koeling 00
30

  

1.4 Cyclustijd koeling 02
00

  

1.5 Bandbreedte koeling 2,0 °C   °C 

1.6 Hysterese koeling UIT t.g.v. maximum RV 10 %   % 

2.1 Procentuele verkleining gordijnopening als koeling AAN 0 %   % 

2.2 Procentuele verlaging ventilatie als koeling AAN 0 %   % 

 

Buitentemperatuur 

Ventilatie 
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7.6.1 Pulstijd koeling 
 
Als de gemeten ruimtetemperatuur hoger is dan de 'Streeftemperatuur koeling' of 'Streeftemperatuur 

ventilatie' ( ) plus 'Temperatuurverschil koeling' ( ), zie voorbeeld, dan wordt de koeling ingeschakeld. 
De koeling werkt met een variabele puls/pauze tijd. Bij het inschakelen wordt gestart met de 'Minimum 
pulstijd koeling' (SYS 1.2; bijv. 30 sec). Wordt de ruimtetemperatuur hoger dan wordt de pulstijd verlengd tot 
de 'Maximum pulstijd koeling' (SYS 1.3; bijv. 200 sec). De 'Maximum pulstijd koeling' wordt bereikt als de 
ruimtetemperatuur hoger is dan 'Streeftemperatuur koeling' plus 'Bandbreedte koeling' (SYS 1.5). De 
'Cyclustijd' (SYS 1.4) is de pulstijd (AAN) en pauzetijd (UIT) samen. 
 
Opmerking: Wanneer voor de koeling twee contacten worden gebruik dan wordt er twee keer een puls 
gegeven. Eerst wordt de puls voor het eerste contact gegeven. Meteen daarna wordt de puls voor het 
tweede contact gegeven. Daarom moeten bij twee koelcontacten de pauzetijd minimaal 2x de pulstijd zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: De koeling kan worden uitgeschakeld bij een te hoge luchtvochtigheid. Dit gebeurt aan de hand 

van de instelling 'Max. RV koeling Uit' ( ), zie hoofdstuk 4.6. In dat geval kan bij 'Hysterese koeling UIT 
t.g.v. maximum RV' (SYS 1.6) ingesteld worden hoeveel procent de RV moet dalen voordat de koeling weer 
ingeschakeld mag worden. 
 
 

7.6.2 Verkleining gordijnenopening en verlagen ventilatie 
 
Bij 'Procentuele verkleining gordijnenopening als koeling AAN' (SYS 2.1) kan ingesteld worden hoeveel 
procent de gordijnen gesloten moet worden indien de koeling is ingeschakeld. 

Bij 'Procentuele verlaging ventilatie als koeling AAN' (SYS 2.1) kan ingesteld worden hoeveel procent de 
gordijnen ventilatie verlaagd moet worden indien de koeling is ingeschakeld. 

 

 

  

Ruimtetemperatuur 

Streeftemperatuur koelen 

AAN UIT 

300 sec 
(cyclustijd) 

200 sec 
(max. pulstijd) 

30 sec 
(min. pulstijd) 

Koelen 
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7.7 Luchtvochtigheid 
 

SYS Omschrijving Basis Gebruiker 

    1.1 Hysterese bevochtigen 10 %   % 

1.2 Minimum pulstijd bevochtigen 00
20

  

1.3 Maximum pulstijd bevochtigen 01
00

  

1.4 Cyclustijd bevochtigen 02
00

  

1.5 Bandbreedte bevochtigen 10 %   % 

2.1 Bandbreedte vergroten gordijnopening t.g.v. RV 10 %   % 

2.2 Maximale vergroting bij verwarming AAN 0 %   % 

2.3 Maximale vergroting bij verwarming UIT 0 %   % 

2.4 Bandbreedte verhogen ventilatie t.g.v. RV 10 %   % 

3.1 Purge luchtvochtigheid, wachttijd (hh:mm:ss) 00:00
00

  

3.2  Purge luchtvochtigheid, periode AAN (mm:ss) 00
00

  

 
 

7.7.1 Pulstijd bevochtigen 
 

Als de gemeten luchtvochtigheid lager is dan de 'Streefwaarde RV' min 'RV verschil bevochtigen' ( ), zie 
voorbeeld, dan wordt het bevochtigen ingeschakeld. 

Het bevochtigen werkt met een variabele puls/pauze tijd. Bij het inschakelen wordt gestart met de 'Minimum 
pulstijd bevochtigen' (SYS 1.2; bijv. 30sec). Wordt de luchtvochtigheid lager dan wordt de pulstijd verlengd 
tot de 'Maximum pulstijd bevochtigen' (SYS 1.3; bijv. 200sec). De 'Maximum pulstijd bevochtigen' wordt 
bereikt als de luchtvochtigheid lager is dan 'Streefwaarde RV' min 'RV verschil bevochtigen' min 
'Bandbreedte bevochtigen' (SYS 1.5). De 'Cyclustijd' (SYS 1.4) is de pulstijd (AAN) en pauzetijd (UIT) 
samen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Luchtvochtigheid 

Streefwaarde RV 

AAN UIT 

300 sec 
(cyclustijd) 

200 sec 
(max. pulstijd) 

30 sec 
(min. pulstijd) 

Bevochtigen 
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7.7.2 Vergroting gordijnopening en verhoging ventilatie 
 
Als de gemeten RV boven de 'Streefwaarde RV' (curve) komt, zal de gordijnopening vergroot worden. Wordt 
de RV hoger dan de 'Streefwaarde RV' plus 'Bandbreedte vergroten gordijnopening t.g.v. RV' (SYS 2.1) dan 
is de vergroting maximaal. De 'Maximale vergroting van de gordijnopening bij verwarming AAN' wordt 
ingesteld bij SYS 2.2 en de 'Maximale vergroting bij verwarming UIT' wordt ingesteld bij SYS 2.3 (zie 
hoofdstuk 4.7). 

Hetzelfde geldt voor het verhogen van de ventilatie. Bij SYS 2.4 kan de 'Bandbreedte verhogen ventilatie 
t.g.v. RV' voor het verhogen van de ventilatie ingevoerd worden. 
 
 

7.7.3 Purge 
 
De purge-functie bij de luchtvochtigheidsregeling is het tijdelijk openen van gesloten gordijnen om de 
stallucht te verversen, met als doel de luchtvochtigheid te verlagen. Deze functie wordt actief als de 
gordijnen volledig gesloten zijn (stand 0%) én de luchtvochtigheid boven de 'Streefwaarde RV'  is. 

Als na de 'Wachttijd'  (SYS 3.1) de luchtvochtigheid nog steeds te hoog is en het gordijn is nog gesloten, 
dan wordt het gordijn tijdelijk geopend. De periode dat het gordijn geopend blijft wordt bepaald door de 

instelling 'Periode AAN'  (SYS 3.2). De grootte van de opening wordt bepaald met de systeeminstelling 

'Gordijnopening'  (SYS 1.3) van de gordijnregeling, zie hoofdstuk 0. 

De purge-functie stopt zodra het gordijn volgens de gordijnregeling geopend is (stand hoger dan 0%). Het 
maakt niet uit of het gordijn door de purge-functie geopend of gesloten is. 

De purge-functie is alleen binnen een bepaald temperatuurbereik actief. Het temperatuurbereik wordt 

afgebakend met de instellingen 'Purge UIT bij ruimtetemperatuur lager dan'  (SYS 1.4) en 'Purge UIT bij 

ruimtetemperatuur hoger dan'  (SYS 1.5) van de gordijnregeling, zie hoofdstuk 0. Zijn beide 
temperaturen gelijk dan zal de purge-functie uitgeschakeld zijn. 

Indien de stal mechanisch geventileerd wordt, kan tevens de ventilatie ingeschakeld worden op het moment 
dat het gordijn geopend wordt door de purge-functie. Het ventilatieniveau wordt op dat moment bepaald door 

de waarde van de instelling 'Ventilatieniveau'  (SYS 1.6) van de gordijnregeling, zie hoofdstuk 0. 
 
Opmerking: 

 Als u de purge-functie van de luchtvochtigheidsregeling niet wilt gebruiken dan dient de 'Wachttijd'  

(SYS 3.1) en de 'Periode AAN'  (SYS 3.2) op 0000 minuten ingesteld te worden. 

 Als u alleen de purge-functie van de luchtvochtigheidregeling wilt toepassen kunt u de purge-functie van 

de gordijnregeling uitschakelen door de 'Wachttijd'  (SYS 1.1) en de 'Periode AAN'   (SYS 3.2) 
van de gordijnregeling op 0000 minuten te zetten. 

 U kunt beide purge-functies uitschakelen instellingen SYS 1.4 en SYS 1.5 van de gordijnregeling allebei 
op 0,0 °C te zetten. 

 
 
 

7.7.4 Gecombineerde Purge-functies 
 
Als beide purge-functies (gordijnregeling én luchtvochtigheidsregeling) ingeschakeld zijn dan worden de 
volgend regels gehanteerd: 

 Een purge-functie die actief (= een gordijn opensturen) wil worden terwijl de andere purge-functie al actief 
is, wacht tot de actuele purge-functie gereed is. 

 De 'Wachttijd'  (SYS 1.1) van de gordijnregeling gaat pas in als de purge-functie van de 
luchtvochtheidsregeling niet actief is. 
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Het effect van deze regels staat weergeven in de volgende diagrammen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
De purge-functie voor luchtvochtigheid wordt pas actief als de gemeten luchtvochtigheid hoger is dan de 
'Streefwaarde RV' (zie hoofdstuk 4.7). Is deze purge-functie niet actief dan zal de purge-functie van de 
gordijnregeling volgens de normale cyclus uitgevoerd worden.   

Purge gordijn 

Purge RV 

Gordijn 

Gordijn 

Gordijn 

Tijd 

Tijd 

Tijd 
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7.8 Schakelklokken 
 
SYS Omschrijving Basis Gebruiker 

    1.1 Lichtsterkte lichtgroep 1 0 lx   lx 

1.2 Lichtsterkte lichtgroep 2 0 lx   lx 

1.3 Hysterese verlichting 10 lx   lx 

1.4 Stapgrootte dimbare verlichting 10 %   % 

1.5 Bandbreedte dimbare verlichting 10 lx   lx 

1.6 Vertraging uitschakelen verlichting 00:01
00

  

1.7 Opwarmtijd groep 1 (inschakelvertraging groep 2) 00:01
00

  

1.8 Minimum uit-tijd 00:01
00

  

2.1 Opening gordijn tijdens stro verdelen 10 %   % 

2.2 Voorlooptijd stro verdelen 00
00

  

3.1 Hysterese windafhankelijke klok 1,0 m/s   m/s 

 
 

7.8.1 Lichtklok 
 
AAN/UIT verlichting 

De lichtklok kan één of twee verlichtingsgroepen schakelen op basis van tijd en de gemeten lichtsterkte. De 

lichtsterkte van de te schakelen lichtgroepen kunnen ingevoerd worden bij 'Lichtsterkte lichtgroep 1'  

(SYS 1.1) en 'Lichtsterkte lichtgroep 2'  (SYS 1.2). 

De 'Hysterese'  (SYS 1.3) voorkomt dat de lichtregeling gaat pendelen. Een verlichtingsgroep wordt pas 

uitgeschakeld als de lichtsterkte hoger is dan de 'Streefsterkte verlichting'  plus de 'Lichtsterkte 

verlichtingsgroep'  plus de 'Hysterese' . 

 
Opmerking  Bij een groot verschil van lichtopbrengst tussen verlichtingsgroep 1 en verlichtingsgroep 2 kan 
het gebeuren dat groep 1 uitschakelt in plaats van groep 2 als er voldoende buitenlicht beschikbaar is (groep 
1 is dan de groep met de laagste lichtopbrengst). U dien dan de Hysterese (SYS 1.3) zo in stellen dat deze 
hoger is dan het verschil in lichtopbrengst (Hysterese > Lux groep 2 – lux groep 1). 
 
 
Dimbare verlichting 

De systeeminstellingen van de dimbare verlichting worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld: 

De dimbare verlichting wordt actief als de klok voor de verlichting aan staat. Bij 250 lx ( ) wordt het 
verlichtingscontact ingeschakeld en het 0-10V signaal start op het minimum niveau zoals ingesteld is bij de 
installatieprocedure (OPT 31.1 - 34.1). Na iedere minuut wordt het 0-10V signaal verhoogd met 1%. 

Wanneer de lichtsterkte 240 lx is, 250 Lx  – 10 lx  (SYS 1.5,), dan zal het 0-10V signaal iedere minuut 
worden verhoogd met de maximale stapgrootte van 10%  (SYS 1.4). Als de lichtsterkte maar 245 lx is, 
dan zal het 0-10V signaal iedere minuut verhoogd worden met een stapgrootte van 5%. 

Na een bepaalde tijd zal de lichtsterkte tussen 250 lx en 260 lx zijn. Het 0-10V signaal zal nu in de positie 
blijven zoals het was (hysterese). 

Als de lichtsterkte 260 lx is, 250 lx + 10 lx  (SYS 1.3), dan zal iedere minuut het 0-10V signaal verlaagd 

worden met 1%. Wanneer de lichtsterkte 270 lx is, 260 lx + 10 lx  (SYS 1.5), dan zal daling maximaal 
zijn, 10%  (SYS 1.4). 
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SYS 1.3 Hysterese verlichting  10 lx 

 1.4 Maximale stapgrootte dimbare verlichting  10 % 

 1.5 Bandbreedte dimbare verlichting  10 lx 

      Streefsterkte verlichting  250 lx 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertraging uitschakelen verlichting 

De systeeminstelling (1.6) is een vertragingstijd voor het uitschakelen van de verlichting. Wanneer 
bijvoorbeeld de vertragingstijd 10 minuten is, dan wordt de verlichting pas uitgeschakeld als het lichtniveau in 
de stal langer dan 10 minuten hoger is dan de ‘Streefsterkte verlichting’  (pus hysterese). Met deze 
instellingen kunt u voorkomen dat de verlichting uitschakelt door kortstondige lichtpieken. Wanneer deze 
instelling gelijk is aan 00:00 dan is de vertraging uitgeschakeld. 
 
 
Opwarmtijd 

Een verlichtingsgroep kan tijd nodig hebben om op volle sterkte te komen (opwarmtijd). Om te voorkomen 
dat ondertussen de tweede groep wordt ingeschakeld kunt u bij SYS 1.7 de opwarmtijd van de 
verlichtingsgroep instellen. Gedurende de opwarmtijd wordt de tweede verlichtingsgroep niet ingeschakeld. 
 
 
Minimale uit-tijd 

Soms moeten lampen eerst afgekoeld zijn voordat ze weer mogen worden ingeschakeld. In dat geval kunt u 
bij SYS 1.8 een minimum tijd instellen dat een verlichtingsgroep uit moet zijn geweest voordat de groep weer 
mag worden ingeschakeld. 
  

Verlaging 
Verlichting 
Iedere minuut 

Gemeten 
Lichtsterkte (lx) 

Verhoging 
Verlichting 
Iedere minuut 
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7.8.2 Windafhankelijke klok  
 

De 'Hysterese'  (SYS 3.1) voorkomt dat de windafhankelijke klok gaat pendelen. Het contact van de 

windafhankelijke klok wordt pas ingeschakeld als de gemeten windsnelheid lager is dan de 'Grenssnelheid' 

 min de 'Hysterese'  (SYS 3.1). 

 
 

7.8.3 Stroverdelerklok 
 
Wanneer het contact ingeschakeld wordt zullen de gordijnen naar een ingestelde opening gaan die is 

ingesteld bij 'Opening gordijn tijdens stroverdelen'  (SYS 2.1). 

U kunt de gordijnen laten sluiten voordat het contact inschakelt door bij 'Voorlooptijd stroverdelen'  (SYS 
2.2) een waarde groter dan 0 seconden in te voeren. 
 
Opmerking: Als u hier bijvoorbeeld een voorlooptijd van 10 minuten en 20 seconden invoert dan zal het 
gordijn al 11 minuten voordat stroverdeler start gesloten worden. Dit komt omdat de klokfuncties elke hele 
minuut worden bijgesteld. 
 
 

7.9 Synchronisatie tijd 
 
Synchronisatie tijd 

Deze instelling bepaalt op welke wijze de tijd van de Sirius-CU gesynchroniseerd wordt. 

 
Neutraal. De ingestelde tijd wordt niet gesynchroniseerd. De Sirius-CU gebruikt altijd zijn eigen 
interne tijd. 

 
Verzenden. De ingestelde tijd van Sirius-CU wordt, na een wijziging, verzonden naar de andere 
computers die via de CAN-Backbone verbonden zijn. Deze computers kunnen, indien dit is 
ingesteld, deze tijd overnemen. 

 
Ontvangen. De ingestelde tijd kan worden bijgesteld zodra een andere computer een gewijzigde tijd 
verzendt via de CAN-Backbone. 
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8. Installatieprocedure 
 
Nadat de Sirius-CU aangesloten is volgens de aansluitschema's moeten de gewenste regelmogelijkheden 
geactiveerd worden in de installatieprocedure. 

Door vanuit de Hoofdgroep-uitlezing op de  toets te drukken komt u in het scherm: 

 

  
 
 
 
In dit scherm is het versienummer van de software weergegeven (in dit voorbeeld: 
SI-CU 3.02). Aangezien het merendeel van de functies van deze computer door de software bepaald wordt, 
is het belangrijk dat het nummer vóór de punt (in dit voorbeeld: 3.02) overeenkomt met het nummer van deze 
handleiding (zie het versienummer op voorblad + voetteksten). 
 

Door vanuit dit scherm op  te drukken komt u bij de optie mogelijkheden. Mits dit niet met een toegangscode 
is beveiligd, kunnen de verschillende opties doorlopen worden door op  of  te drukken. Het instellen van 
de toegangscode is ondergebracht onder de groep 'Algemeen'. De groepen die bij de installatieprocedure 
ingesteld kunnen worden zijn: 
 

 Algemeen (hoofdstuk 8.2) 

 Analoge ingangen (hoofdstuk 8.3) 

 Digitale ingangen (hoofdstuk 8.4) 

 Analoge uitgangen (hoofdstuk 8.5) 

 Digitale uitgangen (hoofdstuk 8.6) 

 Regelingen instellingen (hoofdstuk 8.7) 
 

De opties kunt u wijzigen door op  en vervolgens op  of  te drukken. De wijziging wordt bevestigd 

wanneer u op  drukt. 
 
 

8.1 Serienummer 
 
Elke Sirius-CU heeft zijn eigen unieke serienummer. Deze kunt u op de volgende manier opvragen. 

U gaat naar de Hoofdgroep-uitlezing en drukt op de toets . Vervolgens drukt u op  en uw serienummer 
verschijnt. 
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8.2 Algemeen 
 

OPT 0  Wissen Instellingen / Opties Basis Gebruiker 

 0.1  Wissen Instellingen 0  

   0 = niet wissen   

   1 = wissen   

 0.2  Wissen Instellingen + Opties 0  

   0 = niet wissen   

   1 = wissen   

 0.3   Voorgeprogrammeerde instellingen: 0  

   0 = Niet toepassen 

1 = 2x gordijnsturing zonder MDV 

2 = 2x gordijnsturing met MDV 

3 = 2x gordijnsturing op basis van één 
temperatuursensor met correctie op basis 
van regenmelding (geen weerstation). 

4 = Als 1, maar dan met een luxmeter en 2 
verlichtingsgroepen. 

5 = Als 2, maar dan met een luxmeter en 2 
verlichtingsgroepen. 

  

     

     

     

     

     

Opmerking  Met de voorgeprogrammeerde instellingen kunt u de Sirius-CU eenvoudig programmeren. 
Controleer altijd alle opties. Sommige opties zoals ijkwaardes en looptijden dienen altijd aangepast worden. 
 
 

OPT 1  Toegangscode Sirius-CU   

 1.1  Toegangscode gebruiker 0 0 0  

 1.2  Toegangscode installateur 0 0 0  

  1= 
 

      

  2= 
 

5= 
 

8= 
 

  

  3= 
 

6= 
 

9= 
 

  

  4= 
 

7= 
 

0= 
 

  

Een toegangscode bestaat uit cijfers. Bij het invoeren van de toegangscode krijgen de toetsen van de 
Sirius-CU een cijferwaarde zoals hierboven aangegeven. Na het invoeren van een code moet deze code, als 
bevestiging, nog een keer ingevoerd worden. Een toegangscode kan niet met 0 beginnen en heeft minimaal 

1 cijfer en maximaal 3 cijfers. Door een toegangscode in te voeren die bestaat uit het cijfer 0 ( ) wordt de 
toegangscode uitgeschakeld. 

Met de toegangscode voor de gebruiker kan de toegang tot de instellingen en de installatieprocedure worden 
geblokkeerd. Deze worden pas toegankelijk na het invoeren van de toegangscode. De instellingen worden 
weer automatisch geblokkeerd als gedurende 10 minuten geen toetsen worden ingedrukt. Met de 
toegangscode voor de installateur kan de toegang tot de installatieprocedure worden geblokkeerd. De 
gebruiker heeft dan geen toegang tot de installatieprocedure. 
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    Basis Gebruiker 

OPT 2  Curven ja / nee?   

    = geen curven   

    = wel curven   

 
 

OPT 3  Communicatie snelheid naar PC 38.4 kBd kBd 

    9.6 kBd = seinsnelheid 9600 Bd   

    19.2 kBd = seinsnelheid 19200 Bd   

    38.4 kBd = seinsnelheid 38400 Bd   

 
 

OPT 4  Nummer computer/CAN-Backbone   

 4.1  Nummer van de computer (1-999) 1  

 4.2  CAN-Backbone    

    = geen CAN-Backbone   

    = wel CAN-Backbone   

 4.3  CAN-RS232 Waarschuwing   

    = niet verzenden   

    = wel verzenden   

CAN-Backbone communicatie (optie 4.2) kan hier worden ingeschakeld. CAN-RS232 waarschuwing op 'Ja' 
instellen (optie 4.2) als er een waarschuwing gegeven moet worden als er geen verbinding meer is met de 
CAN-RS232/USB interface (SmartLink).  
 
 

OPT 5  Toegangscode Rainbow+ 0 0 0  

Indien bij OPT 5 een toegangscode wordt ingevoerd, dan zal bij het maken van een verbinding in 
Rainbow+CU om deze toegangscode gevraagd worden. Hiermee kan onbevoegde toegang tot de Sirius-CU 
via de PC worden voorkomen. Zie de informatie bij OPT 1 voor de nummerwaarde van de toetsen en de 
invoerwijze. 
 
 

OPT 6  Temperatuurweergave   

    = Temperatuur in graden Celsius   

    = Temperatuur in graden Fahrenheit   
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8.3 Analoge ingangen 
 
De analoge ingangen zijn vrij programmeerbaar. Geef in onderstaande tabel aan op welke ingang de diverse 
onderdelen aangesloten zijn. Let op dat de jumpers van de ingangen 4 t/m 9 op de juiste positie geplaatst zijn 
(zie de aansluitschema's). 
Ingangen 1, 2 en 3 kunnen geijkt worden als hierop een temperatuursensor is aangesloten (voor ruimte- of 
buitentemperatuur). Vul dan in de tabel met hoeveel graden de uitlezing verhoogd of verlaagd is. 

 

   Analoge ingangen   

  

Keuze: 

B
u
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e
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m
p
. 

R
u
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p
. 
1
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P
o

s
it
ie

 g
o

rd
ijn

 2
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OPT 11 Ingang 1            

 11.1 ijken (ingang 1) °C °C °C         

OPT 12 Ingang 2            

 12.1 ijken (ingang 2) °C °C °C         

OPT 13 Ingang 3            

 13.1 ijken (ingang 3) °C °C °C         

OPT 14 Ingang 4            

OPT 15 Ingang 5            

OPT 16 Ingang 6            

OPT 17 Ingang 7            

OPT 18 Ingang 8            

OPT 19 Ingang 9            

OPT 20 Ingang 10            

OPT 21 Ingang 11            

OPT 22 Ingang 12            

Opmerking  De optie minimum positie gordijn is alleen beschikbaar als u gordijncontacten heeft toegewezen 
bij de digitale uitgangen. Zie hoofdstuk 10.4 voor meer informatie over de analoge ingangen. 
  



 

 
Installatieprocedure - Handleiding Sirius-CU 

 

3.19/NLD/Mei 2016  61 
 

 

8.4 Digitale ingangen 
 
De digitale ingangen zijn vrij programmeerbaar. Geef in onderstaande tabel aan op welke ingang de 
regenmelder aangesloten is. 

   Digitale ingangen 

  
Keuze:  Regenmelding 1  Regenmelding 2  

Melding tunnel-
ventilatie 

OPT 25 Ingang 1    

OPT 26 Ingang 2    

OPT 27 Ingang 3    

Opmerkingen 

 De 2
e
 regenmelder is bedoeld voor het aanpassen van de gordijnenpositie op basis van de regenzijde. 

Regenmelder 1 heeft invloed op gordijn 1 en regenmelder 2 heeft invloed op gordijn 2. 

 De digitale ingang 'melding tunnelventilatie' is nodig wanneer er meerdere Sirius-computers in een stal 
worden toegepast in combinatie met tunnelventilatie. Eén Sirius bepaalt dan of de installatie in 
tunnelventilatie komt. De overige Sirius-computers ontvangen via deze digitale ingang de melding dat 
tunnelventilatie actief is. Deze Sirius-computers kunnen dan de gordijnopening aanpassen zodra 
tunnelventilatie actief wordt. Zie ook hoofdstuk 10.3. 

Naast deze digitale ingang dient dan ook een analoge of digitale ventilatie-uitgang toegewezen te worden. 
Deze uitgang hoeft in werkelijkheid niet gebruikt te worden maar is noodzakelijk om in de software 
gordijnaanpassingen door tunnelventilatie te kunnen instellen (zie hoofdstuk 8.5 of 8.6 voor het toewijzen 
van analoge of digitale uitgangen). 

 
 

8.5 Analoge uitgangen 
 
De analoge uitgangen zijn vrij programmeerbaar. Geef in onderstaande tabel aan op welke uitgang de 
diverse onderdelen aangesloten zijn. Tevens kan men hier de minimale en maximale uitgestuurde spanning 
aangeven. 

   Analoge uitgangen 

  Keuze :  
Ventilatie 

 
Gordijn 1 

 
Gordijn 2 

 
Verlichting 1 

OPT 31 0-10V Uitgang 1     

 31.1 min / max  / V  / V  / V  / V 

OPT 32 0-10V Uitgang 2     

 32.1 min / max  / V  / V  / V  / V 

OPT 33 0-10V Uitgang 3     

 33.1 min / max  / V  / V  / V  / V 

OPT 34 0-10V Uitgang 4     

 34.1 min / max  / V  / V  / V  / V 
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8.6 Digitale uitgangen 
 
De digitale uitgangen zijn vrij programmeerbaar. Geef in onderstaande tabel aan op welke uitgang de diverse 
onderdelen aangesloten zijn. 

D
ig

it
a
le

 u
it

g
a
n

g
e
n

 

Gordijn 2 dicht                 

Gordijn 2 open                 

Gordijn 1 dicht                 

Gordijn 1 open                 

Windafhankelijke klok                 

Stroverdelerklok                 

Verlichting 2                 

Verlichting 1                 

Schakelklok 3                 

Schakelklok 2                 

Schakelklok 1                 

Luchtvochtigheid                 

Koeling 2                 

Koeling 1                 

Verwarming                 

Ventilatie tunnel                 

Ventilatie proportioneel                 

Ventilatie stap 8                 

Ventilatie stap 7                 

Ventilatie stap 6                 

Ventilatie stap 5                 

Ventilatie stap 4                 

Ventilatie stap 3                 

Ventilatie stap 2                 

Ventilatie stap 1                 

 Regensensor                 
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Opmerkingen 

 U kunt een digitale uitgang testen met een willekeurige functietoets. 

 Gedurende de cyclustijd wordt het tweede koelcontact  geschakeld wanneer de pulstijd van het eerste 
koelcontact  voorbij is. Het tweede koelcontact heeft dezelfde pulstijd als het eerste koelcontact (lees 
hoofdstuk 7.6, voor de bijbehorend systeeminstellingen). 
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8.7 Regelingeninstellingen 
 
OPT 50 weerstation 

OPT 50  Weerstation Basis Gebruiker 

 50.1  Type weerstation 0  

   0 = Eigen weerstation op de Sirius   

   1 = Ontvangen van een andere Sirius   

   
2 = Eigen weerstation op de Sirius + 

verzenden naar andere Sirius computers 
  

 50.2  Kalibreren windsnelheid 60.0 m/s m/s 

 50.3  Kalibreren windrichting 0°  

 50.4  Kalibreren Lux meter 1000 lx lx 

Bij OPT 50.1 moet aangegeven worden waar de metingen vandaan komen, zie hoofdstuk 10.5 voor het 
aansluiten van het weerstation. 

Bij OPT 50.2 moet de windsnelheid worden ingevoerd die heerst als de 
windsnelheidsmeter 10 Vdc afgeeft.  

Bij OPT 50.3 kan de windrichtingmeter gekalibreerd worden. Zet de 
windrichtingvaan van het weerstation vast in een bekende hoek ten opzichte 
van de gordijnen (bijvoorbeeld 0°, zie de afbeelding). De punt van de 
windvaan wijst altijd in de richting waar de wind vandaan komt. Voer 
vervolgens deze hoek in bij OPT 51.2. Maak hierna de windvaan weer los. 
Zie ook OPT 55, positie gordijnen. 

Bij OPT 50.4 moet de lichtsterkte worden ingevoerd die gemeten wordt als de 
Luxmeter (lichtsterktemeter) 10 Vdc afgeeft. 

Opmerking  Kalibreer altijd het weerstation; Metingen van een weerstation dat op een andere Sirius-CU is 
aangesloten worden altijd zonder kalibratie doorgegeven (via de CAN-Backbone). 
 
 
OPT 51 en 52, gordijnsturing open/dicht 

Voor gordijnen met een open/dicht-sturing (via digitale uitgangen) zijn OPT 51 en OPT 52 van belang. De 
gordijnen kunnen gestuurd worden met of zonder terugmelding. 
 
Open/dicht-sturing met terugmelding (gordijn 1 en 2) 

Bij open/dicht-sturing met terugmelding wordt de gordijnpositie door een potmeter teruggemeld (de potmeters 
zijn dan aangesloten op een analoge ingang, Zie OPT 14, 15 of 16). In dat geval dient bij OPT 51 en OPT 52 
de spanning die de potmeter afgeeft bij de uiterste gordijnpositie ingevoerd te worden. Dit kan zowel 
handmatig als automatisch uitgevoerd worden. 
 
 

OPT 51.1  Instellen min / max positie gordijn 1   

   Min = spanning bij gordijn DICHT 0.00 V V 

   Max = spanning bij gordijn OPEN 0.00 V V 

OPT 52.1  Instellen min / max positie gordijn 2   

   Min = spanning bij gordijn DICHT 0.00 V V 

   Max = spanning bij gordijn OPEN 0.00 V V 
  

Gordijn 1 Gordijn 2 
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Handmatig wijzigen: Druk op  en stel vervolgens de spanning in met  of . Bevestig de instelling met 

. 

Inlezen door de Sirius-CU: De spanning van de terugmeldpotmeter kan ook door de computer worden 
ingelezen: 

- Druk op  en vervolgens op . De computer zal nu het gordijn dichtsturen en de waarde van de 

potmeter wordt bij MIN: weergegeven. Het dichtsturen kan onderbroken worden door nogmaals op  te 
drukken. 

- Wacht totdat het gordijn helemaal dichtgestuurd is. De spanning is nu minimaal (of maximaal), maar 
groter dan 0,05V en kleiner dan 9,95V.  

- Druk nu op  om deze waarde te bevestigen. De computer stopt met dichtsturen en de MIN-waarde 
wordt opgeslagen. Nu kan de waarde voor de maximumpositie ingelezen worden. Dit gebeurd op gelijke 
manier als hierboven beschreven. 

 
 
Open-dicht-sturing zonder terugmelding (gordijnen 1 en 2) 

Bij gordijnsturing zonder terugmelding is de tijd die nodig is om het gordijn volledig open (en dicht) te sturen 
van belang. In dat geval dient bij OPT 51 en OPT 52 de tijd die nodig is om het gordijn open (of dicht) te 
sturen ingevoerd te worden. Dit kan zowel handmatig als automatisch uitgevoerd worden. 

Handmatig wijzigen: Druk op  en stel vervolgens de looptijd in met  of . Bevestig de instelling met 
. 

Inlezen door de Sirius-CU: De looptijd kan ook door de computer worden ingelezen: 
- Zorg dat het gordijn volledig open is. 

- Druk op  zodat de cursor op  komt te staan. Druk op  om het gordijn dicht te sturen. De computer 
zal nu de looptijd voor sluiten registreren.  

- Druk op  zodra het gordijn helemaal dicht is. De Sirius-CU heeft nu de looptijd voor sluiten 

vastgelegd. De cursor springt automatisch naar . 

- Druk op  om het gordijn open te sturen. De computer zal nu de looptijd voor openen registreren.  

- Druk op  zodra het gordijn helemaal dicht is. De Sirius-CU heeft nu de looptijd voor open vastgelegd. 

    Basis Gebruiker 

OPT 51.1  Looptijd gordijn 1   

   Looptijd motor DICHT 100 sec sec 

   Looptijd motor OPEN 100 sec sec 

      

OPT  51.2  Instellen looptijdcorrectie   

   Looptijd motor DICHT 0 Sec 

   Looptijd motor OPEN 0 Sec 

      

OPT 52.1  Looptijd gordijn 2   

   Looptijd motor DICHT 100 sec sec 

   Looptijd motor OPEN 100 sec sec 

      

OPT 52.2  Instellen looptijdcorrectie   

   Looptijd motor DICHT 0 sec 

   Looptijd motor OPEN 0 sec 

 
 
Opmerking: De looptijdcorrectie voor het openen en sluiten bedraagt 0 tot 1,2 seconden. Op basis van de 
looptijd van de motor rekent de Sirius-CU deze waarde om naar een correctie in %. Wanneer een gordijn 
opent en stopt, wordt de correctie iets verhoogd. Wanneer een gordijn sluit en stopt, wordt de correctie iets 
verlaagd.  
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OPT 53 en 54, Ventilatiecapaciteiten 

OPT 53 
 

Proportionele ventilatie 
(totale capaciteit) 

2 000 m
3
/h m

3
/h 

 53.1  Capaciteit 1
ste

 ventilatie (groep) 2 000 m
3
/h m

3
/h 

 53.3  Capaciteit cyclische ventilatie (groep 1) 0.000 m
3
/h m

3
/h 

Opmerking  Indien bij de proportionele ventilatiegroep geen cyclische ventilatie wordt toegepast dient bij 
OPT 53.3 de ventilatiecapaciteit op 0 m

3
/h ingesteld te worden. 

 

    Basis Gebruiker 

OPT 54 
 

Stappenventilatie (aantal stappen) 0  

 54.1  Capaciteit stap 1 2 000 m
3
/h m

3
/h 

 54.2  Capaciteit stap 2 2.000 m
3
/h m

3
/h 

 54.3  Capaciteit stap 3 2.000 m
3
/h m

3
/h 

 54.4  Capaciteit stap 4 2.000 m
3
/h m

3
/h 

 54.5  Capaciteit stap 5 2.000 m
3
/h m

3
/h 

 54.6  Capaciteit stap 6 2.000 m
3
/h m

3
/h 

 54.7 
 

Capaciteit stap 7 2.000 m
3
/h m

3
/h 

 54.8 
 

Capaciteit stap 8 2.000 m
3
/h m

3
/h 

Opmerking  De capaciteit van de volgende stap moet minimaal gelijk zijn aan de vorige stap. 
 
 
OPT 55 en 56, Gordijnregeling 

OPT 55  Gordijnen   

 55.1  Gordijnregeling 1 op basis van: 
 

 

    = Temperatuurvoeler 1   

    = Temperatuurvoeler 2   

    = Gemiddelde temp. voeler 1 + 2   

    = THI waarde   

 55.2 
 

Gordijnregeling 2 op basis van: 
 

 

    = Temperatuurvoeler 1   

    = Temperatuurvoeler 2   

    = Gemiddelde temp. voeler 1 + 2   

    = THI waarde   

 55.3  Positie gordijn 1 in het gebouw 
 

 

    = Rechts (90°)   

    = Links (270°)   

 55.4 
 

Positie gordijn 2 in het gebouw* 
 

 

    = Haaks op gordijn 1 (0°)   

    = Rechts (90°)   

    = Haaks op gordijn 1 (180°)   

    = Links (270°)   
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* Voor situaties waarbij gordijn 2 haaks op 
gordijn 1 staat: 
De windhoek waarbinnen de 
windcorrectie plaats mag vinden, wordt 
bepaald door de instelling 'Hoek 

windcorrectie'  (SYS 2.3). Gordijn 1 
wordt gecorrigeerd als de windrichting 

tussen de windhoeken 180° +  en 

360°-  in ligt. Voor correctie van gordijn 
2 moet de windrichting tussen de 

windhoeken 270° +  en 90°-  in 
liggen. 

Als SYS 2.3 bijvoorbeeld 25° is, dan 
wordt de maximale gordijnopening 1 
gecorrigeerd als de windrichting tussen de 205° en 335° ligt. De maximale gordijnopening 2 wordt dan 
gecorrigeerd als de windrichting tussen de 295° en 65° ligt. 

 

 

 

 

THI staat voor 'Temperature humidity index'. De gordijnen worden dan geregeld op 
basis van temperatuur in combinatie met de luchtvochtigheid. Lees hoofdstuk 4.1 
voor meer informatie. 

Een THI-regeling kan niet gecombineerd worden met een temperatuurregeling. Als 
bij twee gordijnregelingen één van de regelingen op basis van THI wordt ingesteld 
dan is de tweede gordijnregeling automatisch ook op basis van THI. In dat geval zal 
de eventuele ventilatieregeling ook alleen op basis van THI zijn, zie OPT 61. 

In de afbeelding hiernaast ziet u de gordijnposities. Stel als eerste de positie van 
gordijn 1 in (links of rechts). Vervolgens geeft u aan wat de positie van gordijn 2 is 
ten opzichte van gordijn 1. Zie ook OPT 50, weerstation. 
 
 
 
 
 
 
 

OPT 56 
 

Windcorrectie Basis Gebruiker 

 56.1  Regelen volgens MDV-voorschriften?   

    = Niet volgens MDV-voorschriften   

    = Volgens MDV-voorschriften   

 56.2  Windcorrectiecurve op temperatuur?   

   
 = Windcorrectiecurve niet op temperatuur 

(één curve) 
  

   
 = Windcorrectiecurve op temperatuur 

(twee curven) 
  

 56.3  Windcorrectie op binnentemperatuur?   
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    = Op buitentemperatuur   

    = Op binnentemperatuur   

Bij OPT 56 wordt de invloed van het weer op de maximale gordijnopening ingesteld. Zie voor meer informatie 
hoofdstuk 4.2.3. Optie 56.2 vervalt indien de regeling volgens MDV-voorschriften wordt geactiveerd. 
 
 
 
OPT 57 en 59, Verwarming en koeling 

OPT 57  Verwarming   

 57.1  Verwarming op basis van 
 

 

    = Temperatuurvoeler 1   

    = Temperatuurvoeler 2   

    = Temperatuurvoeler 1+2   

 57.2  Absolute of relatieve temperatuur   

    = Relatief (temp. verschil)   

    = Absoluut   

 
 

OPT 59  Koeling   

 59.1  Koeling op basis van 
 

 

    = Temperatuurvoeler 1   

    = Temperatuurvoeler 2   

    = Temperatuurvoeler 1+2   

 59.2  Absoluut of relatief   

    = Relatief (temp. verschil)   

    = Absoluut   

 
 
 

OPT 60 t/m 71, Ventilatie 

OPT 61  Ventilatie Basis Gebruiker 

 61.1 
 

Ventilatie op basis van 
 

 

    = Temperatuurvoeler 1   

    = Temperatuurvoeler 2   

    = Temperatuurvoeler 1+2   

    = THI waarde   

 61.2  Absoluut of relatief   

    = Relatief (temp. verschil)   

    = Absoluut   

Als een gordijnregeling op basis van THI (temperatuur gecombineerd met de luchtvochtigheid) is ingesteld, 
dan is de ventilatieregeling automatisch ook op basis van THI (zie OPT 55). De regeling op basis van 
temperatuur kan dan niet ingesteld worden. Als de gordijnregeling niet op basis van THI is, dan is een 
ventilatieregeling op basis van THI niet mogelijk. De ventilatieregeling kan dan alleen ingesteld worden op 
basis van temperatuur. Lees hoofdstuk 4.1 voor meer informatie over de THI-regeling. 
 

 

OPT 63  Percentage cyclische ventilatie 0 % % 

   0 = Geen cyclische ventilatie   
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   1-100 = Cyclische ventilatie tot xx %   

Opmerking: Cyclische ventilatie met een aan/uit ventilator is alleen mogelijk als er geen proportionele 
ventilatie ingesteld is. Het percentage bepaald het maximale ventilatieniveau waarbij nog cyclische ventilatie 
mag worden toegepast. 
 
 
 
 

OPT 64 
 

Minimum percentage bij terugschakelen 
proportionele ventilatie 

70 % % 

   0-99 = Terugschakelen tot xx %   

   100 = Niet terugschakelen   

Bij het inschakelen van een ventilatiestap met niet-regelbare ventilatoren (AAN/UIT ventilatie) is het mogelijk 
om de regelbare ventilatoren (proportionele ventilatie) automatisch terug te schakelen naar een lager 
percentage. Zodoende zal een zo lineair mogelijk ventilatiepatroon ontstaan. Om nu te voorkomen dat de 
proportionele ventilatie te ver terugzakt (en de onderdruk moeilijk kan overwinnen), is het mogelijk om aan te 
geven tot hoever dit terugschakelen toegestaan is. 
 
 

OPT 65  Ventilatiestappen in vaste volgorde?    

    = Stappen wisselen   

    = Stappencombinaties in vaste volgorde   

Bij stappen in vaste volgorde worden de stappen steeds in dezelfde volgorde in en uitgeschakeld. Bij 
wisselende stappen zal de Sirius-CU bij het schakelen rekening houden met de draaitijd van de 
ventilator(groep). 

 

    Basis Gebruiker 

OPT 71  Proportionele ventilatie bij tunnelventilatie   

    = Uitschakelen bij tunnelventilatie   

    = Op 100% ingeschakeld bij 

tunnelventilatie 

  

Deze optie kan eventueel ook worden toegepast bij cyclische ventilatie. Echter de cyclische ventilatie kan dan 
niet ingesteld te worden via OPT 63. De cyclische ventilator(groep) zal dan aangesloten moet worden als een 
proportionele ventilator met een aan/uit contact. Stel bij OPT 31, 32, 33 of 34 een proportionele ventilator in (

). Stel bij OPT 40, 41, 42, 43, 44, 45 of 46 een contact in voor proportionele ventilator ( ). Stel daarna de 

ventilatiecapaciteit van deze ventilator in waarbij de cyclische capaciteit (OPT 53.3) gelijk is aan de maximale 
ventilatorcapaciteit (OPT 53.1). Op de analoge uitgang hoeft niets aangesloten te worden maar kan niet meer 
gebruikt worden voor een andere analoge toepassing. 
 
 

OPT 80  Onafhankelijke gordijnstanden (min/max)   

    = De ingestelde minimum- en maximum-

gordijnstand geldt voor beide gordijnen. 

  

    = Elk gordijn heeft een eigen minimum- en 

maximumgordijnstand. 
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9. Technische gegevens 
 
Elektrisch   
Voedingsspanning : 230 Vac  ±10% , 50/60 Hz 
Opgenomen vermogen : max. 20 VA  
Zekering hoofdstroom : T 4 A (afm. 5 x 20 mm) 
Zekering stuurstroom : T 1 A (afm. 5 x 20 mm) 
   
Analoge ingangen   
Temp. sensor : -25 °C tot 95 °C, ± 0,5 °C 
0…20 mA : 0-20 mA (Ri = 250 ) 
0…5/10 V : 0-5 V (Ri = M) 
0…0,5 V : (Ri = M) 
Potmeter : 1 mA / 10K 
   
Digitale ingangen   
Teller : NPN-sensor / max. 10 Hz 
  Open spanning 5 Vdc 
   
Analoge uitgangen   
0…10 Vdc : 0-10 V / max. 1 mA 
   
Digitale uitgangen   
Relais uitgang K1…K6, K11, K12  : 2 A, 250 Vac 
Relais uitgang K7…K10  : 4 A, 250 Vac 
Alarmrelais : 0,5 A, 24 Vac/dc 
   
Voeding   
Voedingsspanning : 24 Vdc / max. 350 mA 
   
Mechanisch   
Omgevingstemperatuur : 0…40 C 
Afmetingen (H x B x D) : 278 x 243 x 117 mm 
Behuizing : IP 54 kunststof 
Gewicht : ca. 3 kg 
Geluidsproductie : = < 70 dB(A) 
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10. Aansluitschema 
 
De installatie van de Sirius-CU dient te worden uitgevoerd door een erkende installateur, volgens de daarvoor 
geldende wettelijke eisen. 

Gebruik altijd dubbel geïsoleerde kabels. Bundel kabels in de kast om korstsluiting door een eventueel 
losgeschoten kabeleind te voorkomen. 

Installeer in de nabijheid van de Sirius-CU een afsluitbare werkschakelaar waarmee de Sirius-CU van de 
voedingspanning kan worden losgekoppeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Analoge ingangen Analoge uitgangen Digitale ingangen Digitale uitgangen 
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10.1 Analoge ingangen 
 

 
De analoge ingangen zijn vrij programmeerbaar (zie installatie procedure OPT 11 t/m 22). 
Geef in tabel op de volgende bladzijde aan op welke ingang de diverse onderdelen aangesloten zijn. Let erop 
dat de jumpers van de ingangen 4 tot en met 9 (A IN 4 – A IN 9) op de juiste positie geplaatst zijn. Zie 
hoofdstuk 10.5 voor meer informatie over het aansluiten van het weerstation. 
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4 7-8 14     
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5 9-10 15     
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 De potmeters  en  zijn voor de terugmelding van de gordijnpositie. 

 De potmeters  en  zijn er voor het handmatig instellen van de minimum gordijnstand. 
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10.2 Analoge uitgangen (0-10V) 
 

 
De analoge uitgangen zijn vrij programmeerbaar (zie installatie procedure: OPT 31 t/m 34). Geef in 
onderstaande tabel aan op welke uitgang de diverse onderdelen aangesloten zijn. Tevens kan men hier de 
minimale en maximale uitgestuurde spanning aangeven. 
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10.3 Digitale ingangen 

 
 
De digitale ingangen zijn vrij programmeerbaar (zie installatie procedure: OPT 25 t/m 27). 
Geef in onderstaande tabel aan op welke ingang de regenmelder aangesloten is. Zie hoofdstuk 10.5 voor 
meer informatie over het aansluiten van het weerstation. 
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Bij meer dan één Sirius in een stal (om 
bijvoorbeeld meer dan 2 gordijnen 
apart aan te sturen) bepaalt één Sirius 
de ventilatie (In dit voorbeeld Sirius 1). 
Wanneer deze Sirius tunnelventilatie 
inschakelt wordt tunnelventilatie bij de 
overige Sirius computers (slaves) 
geactiveerd via een digitale ingang. 
(Zie ook hoofdstuk 8.4.) 

De 2
e
 regenmelder is bedoeld voor het aanpassen van de gordijnenpositie op basis van de regenzijde. 

Regenmelder 1 heeft invloed op gordijn 1 en regenmelder 2 heeft invloed op gordijn 2.   
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10.4 Digitale uitgangen (relais uitgangen) 
 

10.4.1 Algemeen 
 

 
De digitale uitgangen zijn vrij programmeerbaar (zie installatie procedure: OPT 40 t/m 46) 
Geef in onderstaande tabel aan op welke uitgang de diverse onderdelen aangesloten zijn. 

Zie hoofdstuk 0 voor het aasluiten van de gordijnmotoren.   
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Hotraco Agri BV wijst er op dat wanneer de Sirius-CU toegepast wordt voor het sturen van bewegende 
systemen, de Machinerichtlijn 2006/42/EG van toepassing is. 

Het is niet toegestaan om externe apparaten aan te sluiten die niet beschikken over SELV of Class II voeding 
(dubbel geïsoleerd). 

Door de aard van de regelingen van de Sirius-CU kan een aangestuurd systeem op elk willekeurig moment 
starten. Hotraco Agri bv wijst u erop dat hierdoor risico’s en gevaar van bewegende delen aanwezig kan zijn 
op het moment dat een dergelijk systeem in werking is. Daarom is de aanwezigheid van personen in de 
directe nabijheid van de bewegende delen verboden. De bewegende delen moeten voorzien zijn van 
afschermingen en/of beveiligingsinrichtingen.   
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10.4.2 Aansluiten gordijnmotoren 
 
Sluit de gordijnmotoren aan volgens onderstaand schema zodat de gordijnmotoren buiten de regeling om 
handmatig bediend kunnen worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektromotoren die aangestuurd worden via de Sirius-CU mogen nooit aangesloten 
worden zonder een geschikte motorbeveiliging en afsluitbare werkschakelaar. Het 
schermsysteem moet voorzien zijn van afschermingen en/of beveiligingsinrichtingen.   
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10.5 Weerstation 
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Sluit het weerstation aan zoals aangegeven in het bovenstaande schema. Het weerstation wordt aangesloten 
op 3 analoge ingangen en 1 digitale ingang (zie ook hoofdstuk 10.1 en 10.3). 

Om aan de MDV voorschriften te voldoen moet het weerstation minimaal 1,5 meter boven de nok van de stal 
worden geplaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.6 Alarm 
 

 
Het spanningsloos alarmcontact wordt tijdens een alarm of bij spanningsuitval onderbroken. Gebruik dit 
contact voor een alarmeenheid.   
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10.7 Communicatie (CAN-Backbone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 zie montage- 

voorbeeld 
afscherming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Backbone communicatie t.b.v. het doorgeven van alarmen en bijv. de 
buitentemperatuur. 

Backbone communicatie t.b.v. het doorgeven van alarmen en bijv. de 
buitentemperatuur. Door gebruik te maken van de SmartLink communicatie 
interface (RS-232) en het Rainbow+CU programma kan de Sirius-CU op afstand 
bestuurd worden vanaf uw PC. 

Montage voorbeeld afscherming: 

max. 30mm

G
ro

e
n
 

B
ru

in
 

G
ri

js
 

 

G
ro

e
n
 

B
ru

in
 

G
ri

js
 

CAN-

busafsluiting 

CAN-

busafsluiting 

CAN-

busafsluiting 

CAN-
busafsluiting 

TWISTED PAIR 1x2x0,64 + afscherming 
CAN-BK HO50010640 

CAN-

busafsluiting 

CAN-

busafsluiting 

CAN-

busafsluiting 

TWISTED PAIR 1x2x0,64 + afscherming 
CAN-BK HO50010640 

CAN-

busafsluiting 



 

 
Aansluitschema - Handleiding Sirius-CU 

 

3.19/NLD/Mei 2016  81 
 

10.8 Communicatie (RS-232) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het Rainbow+CU programma is het mogelijk om via de RS-232 communicatie de 
Sirius-CU op afstand te besturen. Deze communicatie verloopt via een directe verbinding met de PC of via 
een Modem. 
 

 : zie montage voorbeeld afscherming (op vorige pag.) 
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11.  Instellingenlijst 
 
Toets Hoofdgroep Instelling Omschrijving Basis Gebruiker 
      

 Op basis van temperatuur (°C)    

   
Streeftemperatuur  5,0 °C °C 

  
 

Min. Alarm 
verschil 

 0,0 °C °C 

  
 

Max. alarm 
verschil 

 6,0 °C °C 

  
 

Absoluut max. 
alarm verschil 

 30,0 °C °C 

      
 Op basis van THI    

   
Streefwaarde  44,0 THI THI 

  
 

Min. Alarm 
verschil 

 0,0 THI THI 

  
 

Absoluut max. 
alarm verschil 

 31,0 THI THI 

      
 Gordijnregeling op temperatuur (°C)    

   
Min. gordijnopening  10 % % 

      

  
 

Min. gordijnopening 
(alleen via potmeter) 

nvt  

      

  
 

Min. gordijnopening 1 
(indien onafhankelijk) 

 10 % % 

  
 

Min. gordijnopening 2 
(indien onafhankelijk) 

 10 % % 

      

  
 

Min. gordijnopening 1 
(alleen via potmeter) 

nvt  

  
 

Min. gordijnopening 2 
(alleen via potmeter) 

nvt  

      

  
 

Max. gordijnopening  100 % % 

      

  
 

Max. gordijnopening 1 
(indien onafhankelijk) 

 100 % % 

  
 

Max. gordijnopening 2 
(indien onafhankelijk) 

 100 % % 
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Toets Hoofdgroep Instelling Omschrijving Basis Gebruiker 

      

  
 

Bandbreedte 
(Temperatuurregeling) 

 6,0 °C  °C 

      

  
 

Bandbreedte 
(THI regeling) 

 6,0 THI THI 

 Weerstation MDV regeling    

   

Windcorrectiecurve, 
lage temperatuur 

 Zie tabel 1a 

  
 

Windcorrectiecurve, 
medium temperatuur 

 Zie tabel 1b 

  
 

Windcorrectiecurve, 
hoge temperatuur 

 Zie tabel 1c 

  
 

Stormgrens -- zie tabel 4 

  
 

Regengrens -- zie tabel 5 

 Weerstation alleen windcorrectie    

   
Windcorrectiecurve -- zie tabel 2 

  
 

Stormgrens -- zie tabel 4 

  
 

Regengrens -- zie tabel 5 

 Weerstation wind- én temperatuurcorrectie   

   

Windcorrectiecurve, 
lage temperaturen 

-- zie tabel 3a 

  
 

Windcorrectiecurve, 
hoge temperaturen 

-- zie tabel 3b 

  
 

Stormgrens -- zie tabel 4 

  
 

Regengrens -- zie tabel 5 

 Weercorrectie op basis van twee regenmelders   

   
Stormgrens -- zie tabel 4 

  
 

Regengrens -- zie tabel 5 
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Toets Hoofdgroep Instelling Omschrijving Basis Gebruiker 

      
 Ventilatieregeling op temperatuur (°C)    

   

Temperatuurverschil 
ventilatie 

 5,0 °C  °C 

  
 

Min. ventilatie  10 % % 

  
 

Max. ventilatie  100 % % 

  
 

Bandbreedte 
ventilatie 

 5,0 °C °C 

  
 

Temperatuurverschil 
tunnelventilatie 

 0,0 °C °C 

  
 

Gordijn 1 positie bij 
tunnelventilatie 

 50 % % 

  
 

Gordijn 2 positie bij 
tunnelventilatie 

 50 % % 

  
 

Temperatuurverschil 
ventilatie uit 

 2,0 °C °C 

     
 Ventilatieregeling op THI    

   

THI-verschil 
ventilatie 

 6,0 THI THI 

  
 

Min. ventilatie  10 % % 

  
 

Max. ventilatie  100 % % 

  
 

Bandbreedte 
ventilatie 

 5,0 THI THI 

  
 

THI-verschil 
tunnelventilatie 

 0,0 THI THI 

  
 

Gordijn 1 positie bij 
tunnelventilatie 

 50 % % 

  
 

Gordijn 2 positie bij 
tunnelventilatie 

 50 % % 

  
 

THI-verschil 
ventilatie uit 

 3,0 THI THI 
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Toets Hoofdgroep Instelling Omschrijving Basis Gebruiker 

      
 Verwarming    

   

Temperatuurverschil 
verwarming 1 

 -2,0 °C  °C 

 Koeling    

   

Streeftemperatuur 
koeling 

 6,0 °C °C 

  
 

Max. RV koeling 
Uit 

 95 % % 

 Luchtvochtigheid    

   
Streefwaarde RV  60 % % 

  

 

Max. RV alarm  100 % % 

  

 

RV verschil bevochtigen  20 % % 

 Schakelklok 1    

   
Schakelklok 1 -- zie tabel 6 

  
 

Inschakelduur 
contact 1 

 0 m  m 

 Schakelklok 2    

 
 

  
Schakelklok 2 -- zie tabel 6 

  
 

Inschakelduur 
contact 2 

 0 m  m 

 Schakelklok 3    

 
 

  
Schakelklok 3 -- zie tabel 6 

  
 

Inschakelduur 
contact 3 

 0 m  m 

 Lichtklok AAN/UIT groep 1/2    

 
 

  
Schakelklok licht -- zie tabel 7 

  
 

Streefwaarde 
lichtsterkte 

 0 lx lx 
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Toets Hoofdgroep Instelling Omschrijving Basis Gebruiker 

      
 Lichtklok dimbaar    

 
   

Schakelklok licht -- zie tabel 7 

  
 

Streefwaarde 
lichtsterkte 

 0 lx lx 

 

 

    

 Windafhankelijke klok    

 
 

  
Schakelklok -- zie tabel 7 

  
 

Grenssnelheid wind  0,0 m/s m/s 

 Stroverdelerklok    

 
 

  

Schakelklok 
stroverdeler 

-- zie tabel 7 

 Tijd / Datum    

   
Tijd --  

  
 

Datum --  

  
 

Dagnummer 0  

  
 

Computer AAN/UIT   

 

 
Tabel 1a: MDV regeling (curve lage temperaturen): 

 

Temperatuur waaronder de curve lage temperaturen geldt (basis: 10°C):            °C 

Basis Gebruiker 

      

1  1,0 m/s  80 %  80 % m/s % % 

2  2,0 m/s  50 %  50 % m/s % % 

3  4,0 m/s  35 %  35 % m/s % % 

4  7,0 m/s  25 %  25 % m/s % % 

5  10,0 m/s  25 %  25 % m/s % % 

6 m/s % % m/s % % 

7 m/s % % m/s % % 

8 m/s % % m/s % % 

9 m/s % % m/s % % 

10 m/s % % m/s % % 
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Tabel 1b: MDV regeling (curve medium temperaturen): 

 

Temperatuur waaronder de curve medium temperaturen geldt (basis: 18°C):            °C 

Basis Gebruiker 

      

1  1,0 m/s  90 %  90 % m/s % % 

2  2,0 m/s  80 %  80 % m/s % % 

3  4,0 m/s  50 %  50 % m/s % % 

4  7,0 m/s  30 %  30 % m/s % % 

5  10,0 m/s  30 %  30 % m/s % % 

6 m/s % % m/s % % 

7 m/s % % m/s % % 

8 m/s % % m/s % % 

9 m/s % % m/s % % 

10 m/s % % m/s % % 

 
 
Tabel 1c: MDV regeling (curve hoge temperaturen): 

 

Temperatuur waarboven de curve hoge temperaturen geldt (basis: 18°C):            °C 

Basis Gebruiker 

      

1  1,0 m/s  100 %  100 % m/s % % 

2  2,0 m/s  100 %  100 % m/s % % 

3  4,0 m/s  80 %  80 % m/s % % 

4  7,0 m/s  60 %  60 % m/s % % 

5  10,0 m/s  60 %  60 % m/s % % 

6 m/s % % m/s % % 

7 m/s % % m/s % % 

8 m/s % % m/s % % 

9 m/s % % m/s % % 

10 m/s % % m/s % % 

 
 
Tabel 2: Één windcorrectiecurve: 

 

Basis Gebruiker 

      

1  1,0 m/s  80 %  80 % m/s % % 

2  2,0 m/s  50 %  50 % m/s % % 

3  4,0 m/s  35 %  35 % m/s % % 

4  7,0 m/s  25 %  25 % m/s % % 

5  10,0 m/s  25 %  25 % m/s % % 

6 m/s % % m/s % % 

7 m/s % % m/s % % 

8 m/s % % m/s % % 

9 m/s % % m/s % % 

10 m/s % % m/s % % 
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Tabel 3a: Twee windcorrectiecurven (curve 1): 

 

Temperatuur waaronder de curve 1 geldt (basis: 10°C):            °C 

Basis Gebruiker 

      

1  1,0 m/s  80 %  80 % m/s % % 

2  2,0 m/s  50 %  50 % m/s % % 

3  4,0 m/s  35 %  35 % m/s % % 

4  7,0 m/s  25 %  25 % m/s % % 

5  10,0 m/s  25 %  25 % m/s % % 

6 m/s % % m/s % % 

7 m/s % % m/s % % 

8 m/s % % m/s % % 

9 m/s % % m/s % % 

10 m/s % % m/s % % 

 
 
Tabel 3b: Twee windcorrectiecurven (curve 2): 

 

Temperatuur waarboven de curve 2 geldt (basis: 18°C):            °C 

Basis Gebruiker 

      

1  1,0 m/s  100 %  100 % m/s % % 

2  2,0 m/s  100 %  100 % m/s % % 

3  4,0 m/s  80 %  80 % m/s % % 

4  7,0 m/s  60 %  60 % m/s % % 

5  10,0 m/s  60 %  60 % m/s % % 

6 m/s % % m/s % % 

7 m/s % % m/s % % 

8 m/s % % m/s % % 

9 m/s % % m/s % % 

10 m/s % % m/s % % 

 
 
Tabel 4: Stormgrens: 

 

Basis Gebruiker 

      

1  10,0 m/s  10 %  10 % m/s % % 

 
 
Tabel 5: Regengrens: 

 

Basis Gebruiker 

      

1  2,0 m/s  20 %  20 % m/s % % 
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Tabel 6: Schakelklokken 

T
ijd

* 

Schakelklok 1  

T
ijd

* 

Schakelklok 2  

T
ijd

* 

Schakelklok 3 

ON/OFF  ON/OFF  ON/OFF 

Gebruiker  Gebruiker  Gebruiker 

           
1 : - :  1 : - :  1 : - : 

2 : - :  2 : - :  2 : - : 

3 : - :  3 : - :  3 : - : 

4 : - :  4 : - :  4 : - : 

5 : - :  5 : - :  5 : - : 

6 : - :  6 : - :  6 : - : 

7 : - :  7 : - :  7 : - : 

8 : - :  8 : - :  8 : - : 

9 : - :  9 : - :  9 : - : 

10 : - :  10 : - :  10 : - : 

11 : - :  11 : - :  11 : - : 

12 : - :  12 : - :  12 : - : 

*Max 12 Schakeltijden 
 
 
Tabel 7: Schakelklokken 

T
ijd

* 

Lichtklok  

T
ijd

* 

Windafhankelijke klok  

T
ijd

* 

Stroverdelerklok 

ON/OFF  ON/OFF  ON/OFF 

Gebruiker  Gebruiker  Gebruiker 

           

1 : - :  1 : - :  1 : - : 

2 : - :  2 : - :  2 : - : 

3 : - :  3 : - :  3 : - : 

4 : - :  4 : - :  4 : - : 

5 : - :  5 : - :  5 : - : 

6 : - :  6 : - :  6 : - : 

7 : - :  7 : - :  7 : - : 

8 : - :  8 : - :  8 : - : 

9 : - :  9 : - :  9 : - : 

10 : - :  10 : - :  10 : - : 

11 : - :  11 : - :  11 : - : 

12 : - :  12 : - :  12 : - : 

*Max 12 Schakeltijden 
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EG-verklaring van overeenstemming 
 
 
Fabrikant: 
 
 
Hotraco Agri BV Telefoon  : +31 (0)77 327 5020 
Stationsstraat 142 Fax   : +31 (0)77 327 5021 
5963 AC  Hegelsom  
Nederland Kamer van Koophandel Venlo, nr. 12027894 
 
 
verklaart hiermee dat dit product: Sirius-CU 
 
in overeenstemming is met de volgende normen of andere normatieve documenten: 
 
Emissie karakteristieken zijn bepaald volgens de standaard EN 61000-6-3.  
De gevoeligheid is vastgesteld volgens de eisen van de algemene immuniteitsstandaard EN 61000-6-1. 
De laagspanningsrichtlijn volgens de EN 61010-1. 
 
Het product voldoet aan de bepalingen van: 
 
1. de Laagspanningsrichtlijn: richtlijn 2006/95/EG; 
2. de EMC-richtlijn: richtlijn 2004/108/EG. 
 
 
Plaats: Hegelsom Datum: 09.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.W. Fetter 
Directeur 
 
 
  



 
 

 

 

 

Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines 
 
Conform Bijlage II sub B van Richtlijn 2006/42/EG 
 
 
Fabrikant: 
 
Hotraco Agri BV Telefoon  : +31 (0)77 327 5020 
Stationsstraat 142 Fax   : +31 (0)77 327 5021 
5963 AC  Hegelsom  
Nederland Kamer van Koophandel Venlo, nr. 12027894 
 
 
verklaart hiermee dat het niet voltooide product: Sirius-CU 
 
 
1. Gedeeltelijk voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 200/42/EG). De volgende 

essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zijn toegepast en vervuld: 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.1.6; 1.2.2; 
1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 1.5.1; 1.5.1; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.7; 1.5.8; 1.5.11; 1.6.2; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.1.1; 
1.7.1.2; 1.7.4 

 
2. De relevante technische documenten conform bijlage VII onder B van de machinerichtlijn 2006/42/EG 

zijn opgesteld. 
 

3. Op verzoek van de nationale autoriteiten, de relevante informatie over de niet voltooide machine zal 
worden doorgegeven middels digitale bestanden of als hardcopy, ongehinderd de intellectuele 
eigendomsrechten. 

 
4. Dit product niet in bedrijf mag worden gesteld alvorens de volledige machine, waarin dit product deel 

van uitmaakt in overeenstemming is gebracht met de eisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG. 
 
 
Plaats: Hegelsom Datum: 09.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.W. Fetter 
Directeur 


